
Akcesoria C.A.T
C.A.T Manager
Oprogramowanie dla systemu 
Microsoft Windows pozwalające 
na aktualizację oprogramowania, zgrywanie danych z urządzenia (eC.A.T4 
i gC.A.T4), dokonywanie kalibracji (eCert) poprzez port USB. C.A.T 
Manager pozwala włączać i wyłaczać niektóre funkcje w urządzeniach, 
znacznie ułatwiając pracę z wykrywaczami. Oprogramowanie jest 
dostępne do pobrania za darmo ze strony Radiodetection lub do kupienia 
w postaci dysku USB flash (pendrive).

Kod: 97/CATMANAGER-USB-FLASH

eCert™
eCert to część oprogramowania 
C.A.T Manager, pozwalająca uzyskać 
certyfikat kalibracji zdalnie, używajac 
połaczenia USB. Pomyślnie zakończony test 
eCert zostanie potwierdzony certyfikatem, który można wydrukować.

Kod: 10/ECERT

Akcesoria Genny

Klema indukcyjna
Klema indukująca sygnał do konkretnej linii 
lub rury. Do użytku wszędzie tam, gdzie nie 
można się wpiąć bezpośrednio do sieci. 
Może być używana z dodatkową tyczką. 
Dostępna w rozmiarach: 50 mm, 100 mm, 130 mm, 215 mm.
Kod: 10/GENNY-CLAMP-XX (XX= 2, 50, 4, 100, 5, 130, 8.5, 215)

Tyczka do klemy indukcyjnej
Wykonana z nylonu tyczka o długości 63 cm stanowi rozszerzenie 
funkcjonalności klemy indukcyjnej. Tyczki mogą być łączone ze sobą, by 
sięgać dalej.

Kod: 10/TX-CLAMP-EXTROD 

Przedłużacz zacisku uziemienia
Szpula z przewodem (10 m) pozwalająca podpiąć się do punktu 
uziemienia znajdującego się w znacznej odległości 
od generatora.

Kod: 10/TX-EARTHLEAD

Akcesoria C.A.T
Wachlarz akcesoriów dla serii C.A.T

Kompatybilne z C.A.T4™/C.A.T3™/C.A.T2™ i Genny4™/Genny3™/Genny2™

Szpilka uziemieniowa
Wtykana w ziemię w celu uzyskania sygnału zwrotnego 
uziemienia.

Kod: 10/GENNY-EARTHSTAKE

Magnes neodymowy
Silny magnes do umieszczenia na metalowych rurach lub 
metalowych elementach infrastruktury naziemnej, pozwalający 
uzyskać dobrze przytwierdzony punkt wpięcia do sieci.

Kod: 10/TX-MAGNET

Kable z zaciskami
Do aplikacji sygnału bezpośrednio do instalacji.

Kod: 10/GENNY-DC-LEAD

Podstawowy zestaw konektorów
Zawiera akcesoria niezbędne do 
pracy z generatorem: kable 
z zaciskami, rolkę z uziemieniem, 
szpilkę uziemiającą oraz magnes 
neodymowy.

Kod: 10/GENNY-KIT

Live Plug Connector (LPC)
Służy do transmisji sygnału do sieci poprzez gniazdko 
elektryczne. Dostępne w trzech wersjach wtyku: UK, EU oraz 
US. 

Kod: 10/GENNY-LPC-UK 
Kod: 10/GENNY-LPC-EU 
Kod: 10/GG1540-LPC-ROW

Live Cable Connector (LCC)
Rozszerzenie generatora do użytku tylko dla 
wykwalifikowanego personelu. Służy do emisji 
sygnały do sieci bezpośrednio przez przewody 
pod napięciem. 

Kod: 10/GENNY-LCC

Akcesoria transportowe
Torba transportowa
Torba na zestaw wykrywacz/generator oraz 
akcesoria.

Kod: 10/CAT-GENNY-BAG



Akcesoria do lokalizacji elementów 
nieprzewodnikowych
FlexiTrace
Sztywny przewód miedziany o małej średnicy 
zakończony popychaczem, przeznaczony do 
śledzenia przebiegu instalacji z wąskich rur lub 
do usuwania zatorów. Zasilany z generatora 
Genny. Współpracuje z wykrywaczem C.A.T 
Dostępny w wersjach 50 m i 80 m.

Kod: 10/TRACE50-XX or 10/TRACE80-XX (XX= D, F, GB, NL) 
Flexrod
Giętki przewód z włókna szklanego używany do 
przepychania sond przez rury. Dostępny 
w róznych rozmiarach i średnicach. Średnica 
od 4.5 mm do ciasnych instalacji do 9 mm do 
dłuższych dystansów. Szpule od 50 do 150 m.

Długość Średnica
Kod:m ft mm in

50 160 4.5 3/16 10/FLEXRODF50-4.5
80 260 4.5 3/16 10/FLEXRODF80-4.5
50 160 7 1/4 10/FLEXRODF50-7
100 320 7 1/4 10/FLEXRODF100-7
150 485 7 1/4 10/FLEXRODF150-7
60 195 9 3/8 10/FLEXRODF60-9
120 390 9 3/8 10/FLEXRODF120-9

Sondes
Sondy to niewielkie urządzenia o owalnym kształcie, zasilane 
bateriami. Pozwalają śledzić przebieg instalacji lub lokalizować zatory. 
Pracują na częstotliowości 33 kHz, są kompatybilne z akcesoriami 
Flexrod i FlexiTrace. By uzyskać pełne informacje na temat funkcji 
poszczególnych sond, skontaktuj się z nami lub zapoznaj się 
z instrukcją obsługi wybranej sondy, dostępną na stronie 
Radiodetection.

Mikrosonda S6
Wykrywalna do 2 m, rozmiar: 6,4x88 mm. Dostarczana z giętkim 
adapterem, bateriami i pokrowcem.

Kod: 10/SONDE-MICRO-33
Pakiet baterii: 10/SONDE-MICRO-BATPACK

Minisonda S9
Wykrywalna do 4 m, rozmiar: 9x138 mm. Zestaw zawiera sondę, 2 
baterie i pokrowiec.

Kod: 10/SONDE-MINI-33 
Pakiet baterii: 10/SONDE-MINI-BATPACK

Mała sonda S13
Wykrywalna do 2,5 m, wymiary: 12,7x68 mm. Zestaw zawiera dwie 
zatyczki, 2 baterie i pokrowiec.

Kod: 10/SONDE-S13-33
Pakiet baterii: 10/SONDE-S13-BATPACK

Mała sonda S18
Wykrywalna do 4 m, wymiary 18x82 mm.
Dostarczana z gwintowaną końcówką 10 mm i 2 bateriami.

Kod: 10/SONDE-S18A-33
Pakiet baterii: 10/S18-BATTERYPACK

Standard Sonde
Wykrywalna do 5 m, rozmiar: 39x105 mm.

Kod: 10/SONDE-STD-33

Sonda kanalizacyjna
Wykrywalna do 8 m, rozmiar: 64x168 mm.

Kod: 10/SONDE-SEWER-33

Sonda Super
Wykrywalna do 15 m, rozmiar: 
64x318 mm.

Part No: 10/SONDE-SUPER-33

Wachlarz akcesoriów do sond
Radiodetection posiada w ofercie szereg konektorów i kabli 
o różnych rozmiarach. Szczegóły w instrukcji obsługi sondy.
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