STABILA

How true pro’s measure

- e 4
4 ; e Y
1
E |
?

Katalog kompaktowy

2018/2019 PL



Dla wszystkich,
ktorzy cenig
precyzje pracy.

Prawdziwi profesjonaliSci uzywaja narzedzi STABILA.
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Dobre narzedzia — dobra praca

Doktadne mierzenie to jedna z najwazniejszych
zasad kazdej pracy rzemieSlniczej. Dlatego wazne
jest, aby profesjonaliSci mieli narzedzia pomiarowe,
na ktérych doktadnosci bedg mogli bezwzglednie
polegac. Przy kazdej pogodzie, w najtrudniejszych
warunkach na budowie. Solidne, trwate, precyzyjne
narzedzia, tatwe w uzyciu. Doktadnie takie narzedzia
pomiarowe projektuje i produkuje STABILA. Od

1889 roku.

STABILA By

MADE IN GERMANY

WWW.STABILA.COM
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Laserowe narzedzia pomiarowe STABILA — mniej
btedow oraz oszczednosSc czasu i pieniedzy.

8-9 Rdzne funkcje lasera

10-11 Laser rotacyjny
12-13 LAR 350
14-15 LAPR 150

16-17 Lasery punktowe i liniowe
18-19 LA180oL
20-21 LAX 400
22-23 LAX 300G
24-25 LAX50G
26-27 FLSgo0
28-29 LA-5P

Laserowe urzadzenia pomiarowe do réznych
zastosowaii

Laserowe urzadzenia niwelacyjne i laserowe
dalmierze sa ze wzgledu na ich wysoka precyzje

i duzy zasieg narzedziami niezbednymi dla
kazdego rzemieslnika. Dzieki duzemu zakresowi
pracy (do 500 m) lasery rotacyjne nadajg sie do
precyzyjnego niwelowania na duzych dystansach.
Stuzg do poziomego i pionowego niwelowania i
wyznaczania nachylef. Lasery punktowe i liniowe
znajduja natomiast zastosowanie w przypadku
krétkich dystanséw. Do prac wykonywanych
bezposrednio na widocznych liniach i punktach
lasera. Laserowe dalmierze sg najlepszym
wyborem, jesli chodzi o precyzyjne, szybkie i
tatwe wykonywanie pomiaréw odlegtosci.

30-33 Akcesoria | taty niwelacyjne | Statywy

34-35 Dalmierz laserowy
36-37 Zestawienie funkcji
38-39 LD520

40-41 LD 420 | LD 320
42-43 LD 250BT | LD 220
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Funkcje lasera i spektrum
zastosowan.

W przypadku laserowych
urzadzen niwelujgcych
rozrdznia sie osiem réznych
funkcji lasera, ktére
umozliwiajg wykonanie
wszystkich typéw pomiaréw
wymaganych na budowie.
Dlatego nowoczesna laserowa
technika pomiarowa nadaje
sie do wyjatkowo szerokiego
zakresu zastosowaf.

STABILA, jako cieszacy

sie miedzynarodowa
renoma producent narzedzi
pomiarowych, oferuje
narzedzia odpowiednie do
kazdego zastosowania i dla
kazdej branzy.

sTABILA i

Rézne funkcje lasera

Funkcja punktowa

Kat prosty (90°)

Dziatanie

Funkcja liniowa w poziomie

Funkcja liniowa pionowa

np.

Dziatanie

Dziatanie

p np.

Promien lasera jest
emitowany poziomo i jest
widoczny jako punkt na
nacelowanej powierzchni.

Wyréwnywanie elementow
konstrukcyjnych w jednej ptaszczyznie,
przenoszenie wysokosci ...

Promienie laserowe sa
emitowane pod katem
90°.

Stawianie Scianek dziatowych,
zaznaczanie uktadu na podtodze,
uktadanie ptytek na podtodze ...

np.

Dziatanie

np.

Laser przenosi linie
pozioma na Sciane.

Funkcja pionujaca

Funkcja rotacji poziomych

Uktadanie plytek na Scianie,
przenoszenie wysokosci przy montazu
gniazd elektrycznych, wyréwnywanie
wiszacych szafek ...

Laser projektuje
prostopadta linie na
podtoge, Sciane i sufit.

Wyznaczanie | wyréwnywanie &cian,
instalowanie przewodow grzewczych,
montaz pasm Swietlnych ...

Dziatanie

Dziatanie

Funkcja rotacji pionowych

Funkcja nachylenia

iy

i, np.

i, np.

Dziatanie

Przenosi zdefiniowany
punkt z podtogi na sufit.

Tworzenie konstrukcji oswietleniowych,
okreslanie miejsca otworu w

stropie, wyrwnywanie elementéw
konstrukeyjnych ...

Promien lasera obraca sig
0 360° wokét wtasnej osi
w pionie.

Niwelowanie fundamentu podczas
betonowania, wyznaczanie powierzchni
drég, chodnikéw i Sciezek ogrodowych,
wykonywanie sufitu podwieszanego,
wyréwnywanie wysokoSci wiefAcow ...

i, np. Dziatanie np.
Promien lasera obraca sig | Stawianie Scian prefabrykowanych, Ptaszczyzna pozioma jest | Wyznaczanie nachylonych powierzchni
0360° wokét wtasnej osi | niwelowanie podczas tynkowania nachylona w wy h, ing6w i tarasow ...

w poziomie.

elewadji, ni

przenoszenie 0si ...

Wskazéwka dotyczaca
bezpieczefistwa:

Lasery nalezace do

klasy 2 sa laserami nie
stwarzajgcymi zagrozenia

w razie przypadkowego,
krétkotrwatego oddziatywania
promieniowania (czas
dziatania < 0,25 s). Nalezy
bezwzglednie unikac
patrzenia bezposrednio w
laser, rowniez wtedy, gdy
osoba nosi okulary ochronne.
Jezeli jednak promief lasera
trafi do oka, nalezy zamknaé
oczy i odwrocic gtowe.

g% LASER
2
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Przeglad oferty laseréw rotacyjnych

LAR 350 LAPR 150
Typ Samoniwelujacy laser rotacyjny Samoniwelujacy wahadtowy
laser rotacyjny

Funkcje lasera

Klasa lasera 2 2
Moc «cmW «aamwW
Dtugosc fali lasera 635 nm 635 nm
Zakres samoczynnej niwelacji ok. 5° ok. £1°
W poziomie + w pionie
Doktadnosé niwelacji +0,1mm/m +0,2 mm/m (w poziomie)
+0,3 mm/m (w pionie)
Zakres pracy odbiornika @ 800 m* @ 240 m*
Czas pracy ok. 80 godz. ok. 80 godz.
Baterie (tacznie) 2xD1,5V 2xD1,5V
Stopief ochrony IP 65 IP54
Zakres dostawy
’ i 3 Lasery LAR 350 LAR 350 LAPR 150 LAPR 150
5 - B - B! 3 r F A Zdalne sterowanie v v - -
N A | = = i F i 3 ool Odbiornik REC 300 Digital REC 300 Digital REC 150 REC 150
Lasery rotacyjne STABILA: precyzyjne < (/§/ g ] Symakaowase 7 7 - -
niwelowanie duzych powierzchni e ' : o MO : ’ ’
y p Tarcza celownicza v v v v
Lasery rotacyjne dokonujg pomiaréw o bardzo wysokiej doktadnosci e B | :’taalt';;ab?];v;:;l:ﬁcyh S _/ ;ST_S _‘/ ;ST_K_M
i dlatego — w potgczeniu z odbiornikiem — idealnie nadaja sie do ; . - = . i Listwaniwelacyjna - NL - NL
stosowania w przypadku duzych odlegtosci. Oferujg duzg funkcjonalnoséi = "a . . .' Nrart. 19019/4 19111/5 17658/7 18458/2
elastycznos¢ pomiaréw — zaréwno w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz. - ~ : . B * Przy 21 °C, w optymalnych warunkach atmosferycznych.

Laserowe przyrzady pomiarowe STABILI 10 -11




Solidny, trwaty, precyzyjny.

* W petni automatyczny laser
rotacyjny, sterowany silnikiem.
® Sterowanie ruchem MOTION
CONTROL i system LED Assist —
szybka, bezpieczna i wygodna
obstuga. ® DUAL SLOPE —
regulacja nachylenia na

dwéch osiach o wartosé

do 5°.  SECTION MODE -
obszar pracy z mozliwoscig
indywidualnego ograniczania
w trybie rotacyjnym. e System
STABILA PROTECTOR —
doskonale chroniony. e Stopief
ochrony IP 65. ® Obszar pracy —
srednica do 8oo m.

* ze statywem budowlanym i tata
niwelacyjna

sTABILA i

Samoniwelujacy laser rotacyjny
LAR 350 z pilotem MOTION CONTROL

Funkcje lasera
- Funkcja punktowa

- Kat prosty (90°)

- Funkcja liniowa w poziomie

- Funkcja liniowa pionowa

- Funkcja pionujaca

- Funkgja rotacji poziomych

- Funkcja rotacji pionowych

- Funkcja pochylania

- Funkcja pochylania DUAL SLOPE

Zalecane zastosowania

- Prace murarskie

- Budownictwo zelbetowe

« Konstrukcje metalowe

- Projektowanie ogrodow i
architektura krajobrazu

- Prace ciesielskie

- Budownictwo i budowa rurociagéw

Pilot MOTION CONTROL

Intuicyjnie obstugiwany pilot z
wbudowanym czujnikiem ruchu.

Przez obracanie pilota w prawo lub

w lewo czujnik ruchu przyspiesza lub
spowalnia wybrana funkcje lasera. Tym
samym mozna intuicyjnie sterowac
licznymi funkcjami i ustawieniami w
zasiegu az do 20 m.

Swiatowa nowosé
MOTION CONTROL

System STABILA PROTECTOR:
Ekstremalna wytrzymatosS¢ dzieki
systemowi STABILA PROTECTOR,
opatentowanemu w wielu krajach —
doskonata ochrona, nawet przy upadku
lasera z wysokosci do 1,80 m*. Mozna
ustawic laser z powrotem, wtgczy¢ i
kontynuowaé pomiary z takg sama
precyzja.

Odbiornik REC 300 Digital:

Do pomiaréw na duzych dystansach.

Dalsze informacje na stronie 30.

* Przetestowano przy upadku ze statywu na
podtoze wystepujgce zwykle na budowach
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H H Szybkos¢, wszechstronnosé,
Samon |well! jacy wahadtowy oSt obetugt
Funkeje lasera laser rotacyjny LAPR 150
- Funkcja punktowa
- Kat prosty (90°)
- Funkcja liniowa w poziomie
- Funkcja liniowa pionowa
- Funkcja pionujaca
- Funkcja rotacji poziomych
- Funkcja rotacji pionowych

® Bez czekania: szybka samoczynna
niwelacja dzieki technice wahadtowej
odpornej na warunki budowlane.
Niweluje sie samoczynnie duzo
szybciej niz laser rotacyjny z
napedem silnikowym. ® Duzy zakres
pracy: 240 m z odbiornikiem.

* Najwazniejsze funkcje lasera w
jednym urzadzeniu: rotacja w poziomie
i w pionie, trzystopniowy skan, w
pionie, pod katem 9o°. ¢ Wahadto
zabezpieczone w transporcie za
pomoca blokady. ® Zabezpieczenie
we wszystkich pozycjach za pomoca
stabilnego uchwytu metalowego i
pochtaniajacego udary mechaniczne
ptaszcza Softgrip. ® Doktadnos¢
pomiaru w poziomie: £+ 0,2 mm/m,
doktadnosé pomiaru w trybie
pionowym: + 0,3 mm/m. e Stopien
ochrony IP 54 (ochrona przed
osadzaniem sie kurzu wewnatrz,
ochrona przed rozpryskiwang woda

Zalecane zastosowania

- Uktadanie ptytek

- Posadzkarstwo

- Wykofczenia wewnetrzne
- Instalacje elektryczne
- Instalator

Zmiana pozycji z poziomej na Szuflada na baterie: ze wszystkich kierunkéw).
pionowa: Kompletna jednostka tatwa wymiana, rowniez

pryzmatyczna jest precyzyjnie bezposrednio na statywie.
obracana w kanale prowadzacym

* ze statywem budowlanym i tata
o kat go°. niwelacyjna

MIE- _ e L przyrzady pomi; STABILI 14-15
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Lasery punktowe

i liniowe STABILA:
precyzja i szybkos¢
wyznaczania i
przenoszenia
pomiarow

Lasery punktowe i liniowe nadaja sie
do stosowania w pomieszczeniach,
gdy w pracy wymagane jest

uzycie widocznej linii lub punktu.
Kompaktowe urzgdzenia sg
przenosne i ich zakres pracy

wynosi maks. 30 m. W przypadku
laseréw liniowych z pulsacyjnymi
liniami laserowymi mozliwe jest
znaczne zwigkszenie zakresu

przez zastosowanie odbiornika
laserowego.

Przeglad oferty laseréw punktowych i liniowych

LA18oL LAX 400 LAX 300 G LAX 50 G FLS 90 LA-5P
Typ Samoniwelujacy laser krzyzowy i jacy laser krzyzowy i jacy laser Laser krzyz liniowy dtogowy laser liniowy Samoniwelujacy laser

i pionujacy i pionujacy krzyzowo-pionujacy 5-punktowy

A

Klasa lasera 2 2 2 2 2 2
Moc «amW «1mW «amW «1mW «amW «1mW
Dtugosc fali lasera 635 nm 635 nm 510-530 nm 510530 nm 635 nm 635 nm
Zakres samopoziomowania w poziomie ok. £ 5,0° ok. * 4,0° ok. £ 4,5° ok. * 4,5° - ok. + 4,5°
Doktadnos¢ niwelacji +0,07 mm/m +0,3mm/m +0,3mm/m +0,5 mm/m = +0,3mm/m
Stopniowanie linii +0,2mm/m +0,2mm/m +0,2mm/m = = =
Doktadnos¢ promienia pionujacego +0,2mm/m +0,3mm/m +0,3 mm/m (gora) = = +0,3 mm/m (gora)

£ 0,4 mm/m (d6t) +0,4 mm/m (d6t)

Doktadnos¢ kata 9o° +0,2 mm/m +0,3mm/m - - +0,3mm/m +0,2mm/m

Zasieg widoczna linia 20 m* widoczna linia 20 m* widoczna linia 30 m* widoczna linia 30 m* widoczna linia 15 m* widoczny punkt 30 m*
Zasieg odbiornika do 100 m** - = = — —

Czas pracy ok. 20 godz. ok. 10 godz. ok. 15 godz. ok. 7 godz. ok. 20 godz. ok. 20 godz.

Baterie (tacznie) 4xD1,5V 4xAA1,5V 3xAA 1,5V 3xAA1,5V 3xAA1,5V 3xAA 1,5V

Stopien ochrony IP54 IP 54 IP 54 P53 IP 54 IP 54

Zakres dostawy

Lasery LA180 L LAX 400 LAX 400 LAX 400 LAX 300 G LAX 50 G FLS 90 LA-5P LA-5P
Odbiornik REC 410 Line RF z uchwytem = REC 220 Line — = = = = =
Okulary zwiekszajace widocznosé v v v v - - - - =
promienia laserowego

Tarcza celownicza v v v v v = v v v
Platforma wielofunkcyjna - - - - - v - - -
Uchwyt Scienny - v v v v - - v v
Torba na pasku - - - - v v v v v
Walizka o twardych Sciankach v v v v = = = = =
Teleskopowa podpora lasera - - - LT 30 - - - = LT30
Nrart. 18044/7 18702/6 18862/7 18863/4  19033/4 19110/8 18574/9 18328/8 18483/4

* Wewnatrz pomieszczef w typowych warunkach roboczych.
** Zasieg wynosi 100 metréw w linii prostej oraz 40 metréw pod katem 45° do osi urzadzenia. SR przyrzédy pomiarowe STABILI 16 —17



Szybkie i precyzyjne wyznaczanie uktadu
pomieszczen.

* Samoniwelujgcy laser wieloliniowy
zapewniajacy najwyzsza precyzje pracy —
sterowany silnikiem, doktadno$¢ + 0,07 mm/m.
© Funkcja AUTOALIGNMENT: Odbiornik
automatycznie steruje precyzyjnym ustawianiem
lasera (do 40 m) —w petni automatyczne
przenoszenie osi i wyznaczanie katéw
prostych. Precyzyjne ustawianie bez utraty
punktu referencyjnego — brak btedéw pomiaru.
 Pulsacyjne linie lasera do precyzyjnych
pomiaréw wysokosci za pomocg odbiornika
(do 100 m) wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.
© Wysoka wszechstronnos¢: 3 linie pionowe,

1 linia pozioma, funkcja pionu. ® Bardzo ostre i
dobrze widoczne linie do szybkiej i efektywnej
pracy bezposrednio na linii lasera — zasieg

do 20 m wewnatrz pomieszczefi. ® Unikalny
ksztatt obudowy umozliwiajgcy umieszczenie
urzadzenia w naroznikach pomieszczenia

i na krawedziach (np. posadzka) — szybkie
sprawdzanie katéw prostych. ® Powtoka
Softgrip amortyzujgca uderzenia. ® Bogaty
zestaw wyposazenia: mata i duza ptytka
celownicza, okulary do pracy z laserem, walizka.
* \Wyposazenie opcjonalne: Akumulator.

sTABILA i

Trzy pionowe linie lasera LA 180 L umozliwiaja
jednoczesne wytyczanie osi i wyznaczanie
prostokatnych przestrzeni:

Samoniwelujacy laser wieloliniowy
LA18o L

Rada:
Perfekcyjne wyznaczanie

katéw prostych. i . . L
© Zmierzyc rownolegle punkty A i B na Scianie.

© Laser nakierowac na punkt A, a odbiornik na

Funkcje lasera punkt B.

- Funkcja liniowa w poziomie
- Funkcja liniowa pionowa

- Kat prosty (90°)

- Funkcja pionujaca

© Ustawic recznie laser.

O Po nacisnieciu przycisku na odbiorniku punkt
Ai B zostang automatycznie potaczone.

Zalecane zastosowania Ptaszczyzny pionowe ustawia si¢ samoczynnie.

- Prace murarskie

- Budownictwo Zelbetowe
- Wykofczenia wewnetrzne
- Konstrukcje metalowe

- Prace ciesielskie

L1

I
| l‘ | !
Odbiornik REC 410 Line RF: Stworzony specjalnie do

lasera LA 180 L. Odbiornik odbiera pulsacyjne linie
lasera i steruje automatycznie jego ustawieniem.

Przenoszenie osi - ze sznurka na posadzke. Pionowa
linie lasera ustawia sie automatycznie przyciskiem
do 4o m.

Wyposazenie opcjonalne

Uchwyt do tawy sznurowej
SR 100: Wytrzymaty uchwyt
do zamocowania na tawie
sznurowej (Nr art. 18904).

3

Akumulator AE-LA180L:
Mocny akumulator NiMH
umozliwiajacy dtuga prace
(Nrart. 17934).

Laserowe przyrzady pomiarowe STABILI 18 -19



Profesjonalny laser dla branzy
wykoficzeniowej.

® Pozioma linia 360° do oznaczania,
poziomowania i niwelowania w catym
pomieszczeniu. ® RECZNECELOWANIE: Dwie
linie pionowe tworza kat 9o°. Do doktadnej
regulacji stuzy pokretto na obudowie.

Linie laserowe mozna ustawi¢ do pozycji
docelowej, nie tracac przy tym pozycji punktu
pionu. Idealne rozwigzanie do precyzyjnego
ustawiania $cianek dziatowych na stelazu z
profili. ® Optymalny do prac bezposrednio

na liniach laserowych. Do przenoszenia
uktadu pomieszczenia z podtogi na sufit.

Do szybkiego i precyzyjnego znajdowania
pionu. ® Bardzo jasne, cienkie i réwne

linie lasera. Zasieg widocznej linii 20 m.
 Stabilna aluminiowa gtowica obudowy
zapewniajgca skuteczng ochrone poziomego
uktadu optycznego lasera. ® Powtoka Softgrip
STABILA amortyzujaca uderzenia. ® Stopief
ochrony IP 54 (ochrona przed wnikaniem pytu
i przed kroplami padajacymi ze wszystkich
stron). ® Pulsujace linie laserowe do pracy na
duzych dystansach: Przy uzyciu odbiornika
liniowego REC 220 Line do 40 m (zasieg).

‘ Nrart. ‘ 18702/6 ‘ 18862/7* ‘:8863/4**‘

*  zodbiornikiem
** zpodpora teleskopowg lasera

sTABILA i

Samoniwelujacy laser wieloliniowy
LAX 400

Funkcje lasera
- Funkcja liniowa w poziomie
- Funkcja liniowa pionowa

- Kat prosty (90°)

- Funkcja pionujaca

Zalecane zastosowania

- Wykoficzenia wewnetrzne

- Uktadanie ptytek

- Instalacje elektryczne

- Instalator

- Prace ciesielskie / stolarskie

&

precyzyjnego ol
_prostego

Za pomoca pokretta na obudowie laser nakierowuje sie recznie na oznaczenie lub profil stelaza Scianki,
wyznaczajac w ten sposob kat prosty.

Dwie pionowe linie lasera LAX 400 umozliwiaja

Rada: wyznaczanie prostokatnych przestrzeni.
recyzyjne przyktadanie

ﬁqtaypl}gstego.y © Zmierzyc rownolegle punkty A i B na Scianie.

© Laser nakierowac na punkt A, a ptytke
celownicza na punkt B.

© Wypoziomowac laser.
O Za pomoca pokretta na obudowie laser obraca

sie recznie na oznaczenie, wyznaczajac w ten
sposdb kat prosty.

1) Pozycja spoczynkowa.

2) Obudowa obracana 0 360°
w uchwycie. 3) Wyciagana
nodzka umozliwia regulacje
lasera w pionie. Powierzchnia
przytozenia umozliwia
ustawienie lasera, np. do
profilu stelazu Scianki.

Laserowe przyrzady pomiarowe STABILI 20-21



Optymalna widocznos¢, bardzo
ostre linie lasera i duzy obszar pracy

* Samoniwelujacy laser liniowy z
punktami pionowania ® Szybka
praca bezposrednio na cienkich
wiazkach lasera dzieki technologii
STABILA GREENBEAM — wiazki lasera
optymalnie widoczne do 30 m.

e Linia pionowa pokrywa prawie
cate pomieszczenie. ® Kompaktowa
obudowa z wysuwang stopg do
regulacji wysokosci przy pracy
bezposrednio na ceownikach.

® R6zne mozliwosci ustawiania: na
podtozu, na statywie (gwint 1/4"), za
pomocg magnesow neodymowych

- na obiektach metalowych lub

w uchwycie Sciennym. e Powtoka
Softgrip STABILA amortyzujaca
uderzenia. ® Laser mozna obracaé w
obudowie 0 360°. ® Zabezpieczenie
uktadu optycznego przed pytem

i zarysowaniami w pozycji
parkowania. ® Stopiefi ochrony

IP 54. Torebka na pasku.

sTABILA i

Samoniwelujacy laser krzyzowo-pionujacy
LAX 300 G

Podczas montazu
budynkéw na

sucho z elementow
prefabrykowanych
Podwieszanie sufitéw,
pozycjonowanie Scianek
dziatowych i przegrod,
montowanie ceownikéw
i przenoszenie uktadu
podtogi na sufit.

| Funkcje lasera

- Funkcja liniowa w poziomie
- Funkcja liniowa pionowa

| - Funkcja pionujaca

Zalecane zastosowania
- Wykofczenia wewnetrzne
- Instalacje elektryczne
- Uktadanie ptytek
I - Monterzy okien
- Prace ciesielskie / stolarskie

Podczas prac elektroinstalacyjnych — montowanie i
wyznaczanie tras instalacji elektrycznych.

1) Pozycja spoczynkowa. 2) Laser moze by¢ wychylany w obudowie o0 360°.
3) Wyciagana nézka umozliwia regulacje lasera w pionie.



Po prostu. Lepiej. Widoczny.
Konkurencyjny laser uniwersalny
o jasnych, zielonych wiazkach.

e Samoniwelujacy laser krzyzowo-
liniowy o szczegblnie jasnych, cienkich,
zielonych wigzkach — o optymalnej
widocznosci do 30 m dzigki technologii
STABILA GREENBEAM. ¢ Mozliwo$¢
wszechstronnego zastosowania podczas
szybkich prac bezposrednio na dtugich
wigzkach lasera — 1 linia pozioma,
1 linia pionowa. ® Energooszczedne
diody laserowe najnowszej generacji —
czas pracy do 7 godzin. ® Szybkie
samoniwelowanie dzieki technologii
kompensacji wahadtowej, stosowanej
na budowach. e Obrotowa platforma
wielofunkcyjna, umozliwiajgca
elastyczne pozycjonowanie

lasera ® System silnych magneséw
neodymowych, zapewniajacych
bezpieczne mocowanie ® Otwér na
haczyk, umozliwiajgcy zamocowanie
na $cianie. ® Stopieri ochrony IP 53:
Ochrona przed osadzaniem sie pytu
wewnatrz, ochrona przed rozpryskujaca
sie woda.
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Laser krzyzowo-liniowy LAX 50 G

Mozliwosé zamoc

Zintegrowany zacisk:
Do mocowania na rurach
(Srednica maksymalna:
30 mm).

ia na wiele sp

Funkgcje lasera
- Funkcja liniowa w poziomie
- Funkcja liniowa pionowa

Zalecane zastosowania

- Prace ciesielskie / stolarskie
- Instalacje elektryczne

- Uktadanie ptytek

- Instalator

- Malarze

Z gwintem
przytaczeniowym 1/4” do
statywu fotograficznego:
Obrotowa platforma
wielofunkcyjna,
umozliwiajaca elastyczne
pozycjonowanie lasera.




Widocznos¢ linii lasera na podtodze -
teraz do 15 m.

Poreczny laser umozliwia szybka i
czysta prace — niezaleznie od tego, czy
chodzi o uktadanie ptytek, parkietu,
laminatu, dywanu lub PVC. Nowa
optyka STABILA do wyznaczania linii
podtogowych emituje linie laserowe i
wyswietla je na powierzchni podtoza.
Zapewnia to optymalng widocznos¢ i

Podtogowy laser liniowy FLS 90

Funkcje lasera
- Kat prosty (90°)

Zalecane zastosowania
- Uktadanie ptytek
- Posadzkarstwo

- Wykohczenia wewnetrzne

wyjatkowa ostro$¢ do 15 m. Wystarczy
nacisna¢ przycisk, aby uzyska¢ proste
linie ustawione idealnie pod katem 9o°.

1 ‘l & 4 ] L
Pulsujace linie laserowe do pracy na duzych dystansach: Przy uzyciu odbiornika liniowego
- REC220Line do 19?11 (zasieg). s
/ P A

-
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Zwieksz swojg produktywnos¢:

* Mozliwos¢ doktadnego sprawdzenia
ustawienia Scian pod katem prostym.
® Szybkie wyznaczanie uktadu.

® Bezposrednie wykonywanie pracy
na linii lasera zapewnia wigksza
doktadnos¢ i oszczedno$¢ czasu.

® Pytki moga by¢ uktadane ze
100-procentowa precyzja.

e Linie wyznaczane przez sznur traserski
moga zostac zastoniete lub ulegaja
wczedniejszemu zatarciu —

linie lasera sg zawsze widoczne.
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Innowacyjne przestawny cokét

Na rownych powierzchniach: B
Pazury pozycjonujace na gorze. .

Laser nadaje sie do dowolnych Eﬂ?
prac wyréwnawczych.

Ptytki: Pazury pozycjonujace
na dole. Cokét przestawny
jest precyzyjnie ustawiony na
ptytce, co pozwala przeniesé
kat 90° w pomieszczeniu.

Eon

Za pomocg podtogowego lasera
liniowego FLS 9o mozna pracowac
bezposrednio na linii laserowej — to
oznacza oszczednos¢ czasu i zapewnia
maksymalna precyzje pracy.

Podtogowy laser liniowy STABILA
FLS 90 mozna optymalnie ustawiac
w naroznikach pomieszczef. Laser
emituje wowczas doktadny kat 9o°
(x 0,3 mm/m).

S

Cokét przestawny: Innowacyjny cokét
z pazurami pozycjonujacymi sprawia,
ze przyktadanie podtogowego lasera
liniowego STABILA FLS 9o do ptytek
jest wyjatkowo tatwe.




Idealne przenoszenie katéw 90°.

® 5 punktow laserowych: wyznaczanie
gbrnego i dolnego punktu linii prostopadtej
przy zastosowaniu wysuwanej stopy
oraz 3 punktéw poziomych, ktére
wyznaczaja dwa katy 9o°. ® Optymalne
wyznaczanie i przenoszenie katéw
prostych. Przenoszenie uktadu z podtogi
na sufit dla Scian prostych i tukowych.
Szybkie i precyzyjne wyznaczanie linii
poziomych. ® Przenoszenie kata 9o°
umozliwia rownoczesne wyznaczanie linii
i dwéch katéw prostych — np. podczas
wznoszeniu konstrukeji przy pracach
wykoficzeniowych. e Bardzo dobrze
widoczne, jasne i drobne punkty laserowe.
Zasieg promienia lasera 30 m. ® Obudowa
z pochtaniajaca uderzenia ostong
STABILA Softgrip. ® Stopiefi ochrony IP 54
(Ochrona przed wnikaniem pytu. Ochrona
przed bryzgami wody z dowolnego
kierunku). ® Pozycja spoczynkowa:
optymalna ochrona optyki przed pytem i
zarysowaniami poprzez obrét w uchwycie
U. Dodatkowe wytgczniki ochronne dla
bocznych punktéw poziomych.

*z podpora teleskopowg lasera
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Samoniwelujacy laser 5-punktowy LA-5P

Funkcje lasera
- Funkcja punktowa
- Kat prosty (90°)

- Funkcja pionujaca r

b/

__rq.

Zalecane zastosowania
- Wykofczenia wewnetrzne

- Konstrukcje metalowe

- Polerowanie / nadzorowanie
- Wykonywanie instalacji

Mozliwos¢ pracy bezpoSrednio na
ceownikach dzieki stopie z funkcja
regulacji wysokosci.

1). 2)

1) Pozycja spoczynkowa. 2) Laser moze by¢ wychylany w obudowie o0 360°.
3) Wyciggana ndzka umozliwia regulacje lasera w pionie.



Osprzet lasera
Odbiornik

Odbiornik REC 300 Digital: Inteligentniejszy pomiar - efektywniejsza praca.

Wyswietlacz liczbowy pokazuje
odchylenia od wartosci zadanej w mm.
Urzadzenie pozwala na bezposredni
odczyt o dchylenia od wartosci zadanej
w formie liczbowej: z doktadnoscia co
do milimetra. Pozwala to m.in. na duzo

szybsza i precyzyjniejsza korekte ustawief

rozpor i wysokosci betonu. Koniec z
mozolnym ustawianiem odbiornika na
listwie pomiarowej!

sTaBiLA Bg
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Komfortowa technika pomiarowa.
Stopniowane symbole informuja, w

jakiej odlegtosci od wysokosci zadanej
znajdujemy sie w danym momencie: czy
jestesmy zbyt nisko, czy zbyt wysoko. Dwa
poziomy czuto3ci utatwiajg dostosowanie
do dtugich i krétkich dystanséw. Jezeli
dodatkowo wtaczy sie sygnat dzwiekowy,
mozna wybra¢ natezenie gtosnosci.

A bLerm |

Odbiornik REC 220 Line

Do prac na duzych dystansach lub przy
jasnym oSwietleniu pomieszczenia.

Do nastepujacych laseréw liniowych
STABILA: LAX 300, LAX 400, FLS 90.

Odbiornik REC 150

STABILA REC 150 to prosty w obstudze
odbiornik do szybkiego odbioru promieni
laseréw obrotowych.

Listwa niwelacyjna

Anodowana aluminiowa tata
niwelacyjna NL. Do wszystkich
odbiornikéw laserowych i
odbiornikéw STABILI. Wysuw
do 240 cm, skala z podziatka
w mm, podziatka + 50 cm.

Z sankami nastawczymi dla
potrzeb optymalnego odczytu
wartosci i szybkiego, prostego
ustalania wysokosci.

| [Elomss]

Laser rotacyjny, odbiornik,
zdalne sterowanie i tata
. i niwelacyjna to zesp6t

el 1‘ nie do pokonania. Dzieki

] o niemu jedna osoba moze

na duzych odlegtosciach

o .* szybko i bezpiecznie

. niwelowac. Szczegdlnie
tatwa jest praca przy
pomocy taty niwelujacej

STABILI NL:

1. Skierowac punkt zerowy NL na promiefi
lasera.

2. Przesuwanie odbiornika na tacie nivelacyjnej
powoduje ponowne ustawienie odbiornika w
nowym punkcie pomiarowym na wysoko3ci
promienia laserowego.

3. Na skali NL mozna teraz odczytac réznice
wysokosci +.

Teleskopowa podpora lasera

LT 30

Teleskopowa podpora lasera
Umozliwia zamocowanie
lasera na dowolnej wysokosci
roboczej.

Wysoko$é: 20-365 cm

=g Waga: 2,7 kg
-Nrart. _18238/0
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Statywy

Statyw jest jednym z najwazniejszych
elementéw wyposazenia
dodatkowego wykorzystywanych

w pracach przy uzyciu urzadzef
laserowych. Za pomoca statywu

i zamontowanego urzadzenia
laserowego mozna — zaleznie od
rodzaju i wysokoSci montazowej
statywu — dokonywaé poziomej
niwelacji na niemal wszystkich
wysokosciach od ok. 70 do 300 cm.
Nowoczesne statywy sg wykonywane
z aluminium, dzieki czemu sa bardzo
lekkie, a przy tym jednoczesnie
bardzo stabilne. Szybko zamykajace
sie zamkniecie umozliwia
natychmiastowe ustawienie

statywu na nieréwnym podtozu.
Statywy budowlane z kolumng
korbowa posiadaja nogi z ostrzami
iz obrotowa naktadka z twardej
gumy umozliwiajacg stosowanie we
wnetrzach bez obawy o zarysowania.
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BST-S

Statyw budowlany z ogranicznikiem
rozwarcia, szybko zamykajgcymi
sie zamknieciami i pasem do
przenoszenia.

Wysokos¢: ok. 100-160 cm

Gwint: 5/8”

Waga: 4,8 kg

BST-K-M

Statyw budowlany z amortyzowana
pneumatycznie kolumng korbowa,
ogranicznikiem rozwarcia i szybko
zamykajgcym sie zamknieciem.
Wysoko$¢: ok. 69 —170 cm

Gwint: 5/8”

Waga: ok. 6,0 kg

BST-K-L

Statyw budowlany z amortyzowang
pneumatycznie kolumng korbowa,
ogranicznikiem rozwarcia i szybko
zamykajgcym sie zamknieciem.
Wysokos¢: ok. 98 —220 cm

Gwint: 5/8”

Waga: ok. 6,5 kg

=
J

BST-K-XL

Statyw budowlany z amortyzowang
pneumatycznie kolumna korbowa,
skala metryczng, ogranicznikiem
rozwarcia i szybko zamykajacym sie
zamknieciem.

Wysokos¢: ok. 118 —300 cm

Gwint: 5/8”, Waga: ok. 7,3 kg

NK 100 pulpit sterowniczy
niwelacji

Idealny przy robtach
wewnetrznych: Pulpit
sterowniczy niwelacji z regulacja
wysokosci (uchwyt na $cianie)
dla laseréw rotacyjnych. Wiesza
sie go na szynie profilowanej
lub gwoZdziu. Obszar
zastosowania: Podwieszanie
stropéw, ktadzenie jastrychu itd.
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Przeglad oferty dalmierzy laserowych

Po prostu nie

. . T LD 520 LD 420 LD 320 LD 250 BT LD 220
dO Zastap I e n Ia: P Dalmierz laserowy Dalmierz laserowy Dalmierz laserowy Dalmierz laserowy Dalmierz laserowy
. " _
dalmierze laserowe i TE
i -
STABILA o
Od obmiaru do kontroli wymiaréw ol
podczas odbioru — laser jest Klasa lasera 2 2 2 2 2
powszechnie stosowany do Moc <1mW «1mW «1mW «1mW «1mW
wykonywania pomiaréw odlegtoéci Dtugos¢ fali lasera 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm
i Y N P N i g 1 Doktadnosé* 11,0 mm £1,0 mm +1,5 mm £2,0mm +3,0mm
na budowie. Rozwn’qzame to -] Zakres pomiarowy* 0,05-200m 0,05-100 M 0,05-60m 0,2-50m 0,2-30m
oferu1e nlezaprzeczalne kOI’Z\/SCI: II_ . Czas pracy do 5.000 pomiaréw do 5.000 pomiaréw do 5.000 pomiaréw do 5.000 pomiaréw do 5.000 pomiaréw
ekstremalna doktadnos¢ pomiaru Baterie (tacznie) 2xAA 2 X AAA 2 xAAA 2 XAAA 2 xAAA
rowniez przy dUinh dystansach, Bluetooth Bluetooth® Smart (4.0) - - Bluetooth® Smart (4.0) -
22 . . . ini i o - - - -
o0szczednosé czasu i pieniedzy, Ezf“'"‘k"al‘“y'e_’l‘('a */‘8"
R 3 N yfrowy celowni - - - -
mozliwos¢ uzyskama V\{[elu Funkcje 18 funkdji 12 funkgji 8 funkeji 4 funkdji % funkaji
dodatkowych informacji dotyczacych Stopien ochrony 1P sy 1P 65 IP 40 1P 54 1P 54
pomiaru bez potrzeby wykonywania Jakres dost
<R akres dostawy
dodatkowych EZyNnOSHE Lasery LD 520 LD 420 LD 320 LD 250 BT LD 220
Tarcza celownicza v v v v v
Torba na pasku v v v = =
Pasek na reke v v v - -
Nrart. 18562/6 18378/3 18379/0 18817/7 18816/0

* Korzystne warunki: biaty cel rozpraszajacy Swiatto (Sciana pomalowana na biato), stabe podswietlenie, Srednie temperatury
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Dalmierz laserowy: Zestawienie funkcji

1) Pomiar dtugosci.

2) Pomiar powierzchni.
3) Pomiar objetosci.
4) Trwaty pomiar.

Ihad

5) Ustalanie wymiaréw ych

taficucha wymiarowego.

6) Funkcja Pitagorasa 1: wyznaczanie
odcinka z dwoma pomiarami
pomocniczymi.

7) Funkcja Pitagorasa 2: wyznaczanie
odcinka z trzema pomiarami

5 Tz20 250320 20520 [ [=z0]z50 520  z0]520] (15 [220[350 320 420 520] [T T Twols) [T T~ [320[4z0[520]

11) Wytyczy¢ odlegtosci.

12) Pomiar nachylenia: czujnik nachylenia mierzy
nachylenia w przedziale + 180°.

13) Posredni pomiar odlegtosci: umozliwia
pomiar trudno dostepnych poziomych odcinkow.

14) Posredni pomiar wysokosci: wyznaczenie
wysokosci (np. budynku) bez odpowiedniego
punktu odbicia.

15) Pomiar nachylonych obiektéw: umozliwia
pomiar nachylonych, trudno dostepnych
odcinkéw (np. skoséw dachu).

16) Pomiar profilu wysokosci: okresla réznice

pomocniczymi. wysokosci miedzy punktem odniesienia i innymi

punktami pomiarowymi.

8) Funkcja Minimum Tracking:

za pomocg minimalnego pomiaru 8) i 9) 12) - 17) Pomiar trapezu: umozliwia zmierzenie skosnych,
ciagtego mozna wyznaczy¢ najmniejsza bezposrednio niedostepnych odcinkdow.
A e g v W] - [ - [320[420[520 [0 - [ - [520[420]520] [ = [ - [320[420]520] (8] = [ = [ - [az0[520) (0] [~ [ - [az0[520] O] -~ [s]

18) Pomiar powierzchni tréjkatnej: oblicza

9) Funkcja Maximum Tracking: pomiar powierzchnig tréjkata z pomiaru bokdw tréjkata.

ciagty umozliwiajacy np. okreslenie
maksymalnego wymiaru przekatnej.

b

B,

10) Licznik czasu: funkcja
samowyzwalacza, np. do pomiaréw
ze statywu bez wstrzasow
spowodowanych poruszeniem.

e,
16)  pero

13) e 14) e 15) ; s ota
(] -T-T-T- Ts0] [ -T-T-T- [se0] (] -T-T-T- Ts0] [t -[-T-T-Ts20] [to] - T-T- [a20]520] [ -T-T-T-Tse0]
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Cyfrowe namierzanie celu. Dalmierz laserowy LD 520

Inteligentna metoda pomiaru.

* Cyfrowy celownik z 4-krotnym zoomem do
pomiaru odlegtosci do 200 m. ® Kolorowy
wysSwietlacz 2,4”. ® Wysoka rozdzielczo$¢
obrazu — wyraZny, ostry obraz réwniez przy
jaskrawym os$wietleniu. ® Bluetooth® Smart (4.0)
umozliwia tatwg wymiane danych, np. za
posrednictwem iPhone’a lub iPada.

® Za pomocg nowej aplikacji STABILA Measures
mozna przenosi¢ wyniki pomiaru bezposrednio
na zdjecia lub rysunki. ® Czujnik nachylenia
360°: do elastycznych pomiaréw z kazdej
pozycji (wskazania + 180°). ® Wbudowany
kalkulator: stuzy do mnozenia lub dzielenia
wartosci pomiarowych z zastosowaniem
podanych statych (np. stawka godzinowa

lub koszt materiatu). Uzytkownik uzyskuje
wymierne, skalkulowane wartosci i moze na
miejscu okreslac istotne informacje dotyczace
oferty. ® Bogaty pakiet funkcji. ® Profesjonalna
doktadnosé pomiaru: typ. = 1,0 mm. @ Stopiefi
ochrony IP 54 (ochrona przed osadzaniem sie
kurzu wewnatrz, ochrona przed rozpryskiwang
woda ze wszystkich kierunkow). e Trwata,
udaroodporna obudowa w pochtaniajgcym
udary mechaniczne ptaszczu Softgrip.
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Krzyz nitkowy: doktadne namierzanie
réwniez przy silnym nastonecznieniu.

* Wyjatkowo praktyczne rozwigzanie
przy duzej ilosci Swiatta stonecznego
i duzych dystansach: nie trzeba juz
szukaé matego czerwonego punktu
lasera.

® Za pomoca duzego, kolorowego
wyswietlacza kamery mozna
prawidtowo skierowac LD 520 na cel.
® 4-krotny zoom umozliwi
powiekszenie lub zmniejszenie
obrazu.

® Krzyz nitkowy umozliwia
namierzanie celu. Pomiar dystansu
jest precyzyjny.

® Jasnos¢ wyswietlacza mozna

tatwo dostosowac do warunkow

oSwietleniowych. Aplikacja do obmi: ia STABILA M

® Czujnik Swiatta automatycznie

reguluje podswietlenie wyswietlacza. Wielu profesjonalistéw nie moze sobie wyobrazi¢
Dzigki temu zmniejsza sig zuzycie codziennej pracy bez smartfonéw czy tabletow. Dzieki
baterii. aplikacji STABILA Measures mozna oszczedzié cenny

czas podczas obmiarowania i sporzadzania oferty.

Aplikacja oferuje intuicyjny interfejs uzytkownika oraz wiele funkcji.
Zmierzone wartosci mozna przenies¢ z lasera na urzadzenie
mobilne - na szkice, plany budowy czy zdjecia. W ten sposéb mozna
wszystko dokumentowac bezposrednio na miejscu, a nastepnie
Dane dotyczace zasiegu i doktadnosci przekazaé swojemu zespotowi przez smartfona. Ta aplikacja jest
spetniaja wymagania nowej normy 150 16331-1. kompatybilna z dalmierzami laserowymi wyposazonymi w technologie
Bluetooth® Smart 4.0.
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Geniusz pomiarowy

Dalmierz laserowy LD 420 odznacza sie
szerokim zakresem zastosowan. Do pamieci
przyrzgdu mozna wprowadzi¢ indywidualne
parametry takie jak np. stawke godzinowa,
cene za metr kw. materiatu, a nastepnie po
dokonaniu pomiaru pomieszczenia przeliczy¢
koszty na podstawie wprowadzonych

parametréw i btyskawicznie sporzadzic oferte.

® W przypadku wielu funkcji (Pitagoras,
pomiar powierzchni, pomiar objetosci itd.)
mozna wySwietli¢ dodatkowe informacje, np.
obwéd, powierzchnie Scian i sufitow itp.

® Wersja odporna na warunki budowlane:
ochrona nowego dalmierza LD 420 przed
pytem i wodg zgodnie z IP 65. Wytrzymata
obudowa z pochtaniajaca uderzenia ostong
STABILA Softgrip.

e Doktadno$¢ pomiaru: typ. + 1,0 mm.

® Zasieg: typ. 0,05—-100 m.
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Dane dotyczace zasiggu
i doktadnosci spetniaja
wymagania nowej normy
1SO 16331-1.

Dalmierz laserowy LD 420
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Pokrowiec z paskiem do
wygodnego transportu.

Dalmierz laserowy LD 320

Pokrowiec z paskiem do
wygodnego transportu.

Klasa kompaktowa

W dziedzinie techniki pomiarowej oferuje
wszystko, co jest niezbedne na placu
budowy.

e Szybkie pomiary — proste w obstudze
funkcje pomiarowe.

® Duze cyfry i podSwietlony wyswietlacz
gwarantuja dobra czytelnosé.

* Wytrzymata obudowa z pochtaniajaca
uderzenia ostong STABILA Softgrip.

® Doktadno$¢ pomiaru: typ. + 1,5 mm.

® Zasieg: typ. 0,05—-60 m.

i doktadnosci spetniaja
wymagania nowej normy
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Proste pomiary — tatwe dokumentowanie Dalmierz laserowy LD 250 BT

* Kompaktowy i tatwy w obstudze laser z
wbudowanym modutem Bluetooth® Smart 4.0
umozliwia bezprzewodowe przesytanie

danych z lasera na smartfon lub tablet.

* Bezptatna aplikacja na urzadzenia mobilne
STABILA Measures do przenoszenia pomiaréw
bezposrednio na zdjecia z budowy lub rysunki.
® 4 podstawowe funkcje pomiarowe: dtugosc,
powierzchnia, kubatura i pomiar ciagty. ® Laser
zapewnia szybkie wyniki pomiaru i stanowi
duzg pomoc w codziennej pracy, na przyktad
przy obliczaniu ilosci potrzebnych materiatow.
® Dobra czytelnos¢ dzieki duzym cyfrom i
podswietlanemu wySwietlaczowi. ® Obudowa
odporna na uderzenia z amortyzujacg powtoka
STABILA Softgrip. ® Przeznaczona do pomiaréw
dosom.

Bluetoothi -

ST

i doktadnosci spetniaja
wymagania nowej normy

sTABILA i

Dalmierz laserowy LD 220

Niezwykta prostota pomiarow

e Kompaktowy i tatwy w obstudze

laser z 4 podstawowymi funkcjami
pomiarowymi: dtugos¢, powierzchnia,
kubatura i pomiar ciagty. ® Laser
zapewnia szybkie wyniki pomiaru i
stanowi duzg pomoc w codziennej

pracy, na przyktad przy obliczaniu ilosci
potrzebnych materiatéw. ® Czytelny
wyswietlacz z duzymi cyframi. ¢ Obudowa
odporna na uderzenia z amortyzujaca
powtokg STABILA Softgrip. ® Do pomiaréw
do3om.

i doktadnosci spetniaja
wymagania nowej normy

Laserowe przyrzady pomiarowe STABILI 42 -43



Technologia pomiarow elektronicznych pomaga
rzemieslnikom pracowac szybciej i efektywniej.

WartoSci zmierzone mozna odczytaé
bezposrednio i doktadnie. Nie trzeba juz
uciazliwych obliczef, na przyktad w celu
okreslenia nachylenia. WartoSci zmierzone
wysSwietlane sa na wySwietlaczu cyfrowym.
Oprdcz wskaznikow optycznych istniejg tez
produkty z akustycznym $ledzeniem wiazki,
ktére umozliwiajg ustawienie zadanej wartosci.

sTABILA i

44-45 Elektroniczne narzedzia pomiarowe
46-47 Seria TECH 196 /196 M
48-49 TECH 700 DA
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Krotki opis:
Seria TECH 196 / 196 M

¢ Wyjatkowo sztywny aluminiowy profil prostokatny z

wzmacniajacymi zebrami.

Mozliwo$¢ mycia catej powierzchni. Pyto- i
wodoszczelnos¢ wg stopnia ochrony IP 65.

Dwa cyfrowe wySwietlacze umozliwiajgce
optymalny odczyt w kazdej sytuacji — z mozliwoscig

podswietlenia za pomoca przycisku.

Akustyczne naprowadzanie na cel za pomocg trzech

réznych sygnatéw.

Duza doktadno$¢ pomiaru. W potozeniu normalnym

lub odwréconym 0,5 mm/m.

Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe.
Brak opdZnief podczas wyznaczania wartosci

zmierzonych.
Czas pracy: 150 godzin.

Z torbg umozliwiajgca bezpieczny transport.

10 lat gwarancji.

Seria TECH 196 / 196 M

Typ

TECH 196 electronic IP 65

TECH 196 M electronic IP 65

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

Doktadnos¢ elektronicznego pomiaru
nachylenia

przy 0°i90° =+ 0,05°,
od 1° do 89° =+ 0,2°

przy 0°i9o° =+ 0,05°,
od 1° do 89° =+ 0,2°

Powierzchnie pomiarowe 2Xx E 2X
Rodzaj libelli 1XW poziomie 1XW poziomie
2 XW pionie 2 XW pionie

Zaslepki koficowe

Mozliwosc¢ zdjecia /
Stoper/ Amortyzacja
uderzef

Mozliwosé zdjecia /
Stoper/ Amortyzacja
uderzen

Tryby wyswietlania

°, %, mm/m, in/ft —
uktad dziesietny lub w
formie utamka

=mdFaa
n Em=

°, %, mm/m, in/ft -
uktad dziesietny lub w
formie utamka

Cecha szczegélna

Magnes na bazie
pierwiastkow ziem

rzadkich
Dtugo$é / Nr art.
40 cm 17705/8 -
61cm 17670/9 17677/8
81cm 17671/6 -
100 cm 17672/3 -
122 cm 17673/0 -
183 cm (bez torby transportowej)** 17706/5 i 17707/2
[

*Z dodatkowym wzmocnieniem przez catg dtugos¢ poziomej libelli — zapewnia dodatkowa stabilizacje profilu i

utatwia rysowanie.

Obydwa typy wyswietlacza
podswietlane za nacisnigciem
przycisku: Idealne do wykonywania
prac po zmierzchu i w cieniu.

Catkowicie zmywalny. Ochrona
przed pytem i woda rozbryzgowa
zgodnie z IP 65.

TECH 196 M electronic IP 65:
Magnesy na bazie pierwiastkéw ziem
rzadkich o wyjatkowej przyczepnosci.
Zapewniajg maksymalng swobode
obstugi podczas wyréwnywania i
ustawiania.
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Krotki opis:
TECH 700 DA

e Szybkie oznaczanie i przenoszenie
katéw w zakresie 0°-270°.

o Wyswietlacz cyfrowy z dotagczang
lampka.

® Funkcja LOCK: Blokada umozliwiajgca
niezawodne przenoszenie katow.

® Dwie szerokie krawedzie miernicze do
doktadnego i niezawodnego trasowania.

® Funkcja REF: szybki pomiar kata
dopetniajgcego.

® Funkcja HOLD: zapisuje zmierzong
wartos¢.

® Wskazywanie dwusiecznej kata po
nacisnieciu przycisku.

® Precyzyjne wyniki pomiaréw z
doktadnoscia + 0,1°.

® Stopief ochrony IP 54.

® W zestawie z torba.

* Wyposazenie: 1 wySwietlacz cyfrowy,
1 libella pozioma, 1 libella pionowa,
2 powlekane powierzchnie pomiarowe.

TECH 700 DA

Typ

TECH 700 DA

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,029° = 0,5 mm/m

Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej

0,043° = 0,75 mm/m

Doktadnos¢ przy elektronicznym
pomiarze kata

+0,1°

Zakres pomiarowy

od 0° do 270°

Powierzchnie pomiarowe 1X

Rodzaj libelli 1xwp92igmie
1XW pionie

Zaslepki koficowe Standard

Tryb wyswietlania 4 °

Dtugo$é / Nr art.

45cm 18903/7

80 cm 19018/7

Nowos¢

02/2018

TECH 700 DA: Przeznaczony szczegélnie do prac stolarskich —
oznaczania i przenoszenia katow, na przyktad podczas tworzenia
kuchni lub konstruowania innych mebli do zabudowy. Idealny
pomocnik przy ktadzeniu ptytek ze skomplikowanymi motywami —
przenoszenie katow przy przycinaniu ptytek. Idealny towarzysz
podczas tworzenie konstrukcji drewnianych — przy obrébce
ubytkowej katow, stanowiacej przygotowanie do frezowania ukosnego.




Tutaj mozna dowiedziec sie, dlaczego poziomice
STABILA sa tak wyjatkowe:

52-53 Po czym poznac dobrg poziomice?

Poziomnice
54-55 TypR300
56-57 Seria 196
58-59 Seria 96
60-61 Seria 80 A
62-63 Seria 70
64-65 Seria106T
66-67 Typ8oT
68-69 Typ 80 M Installation
70-71 Typ 70 electric
72-73 Seria Pocket
74-75 Seria81S

Najlepsza jakos¢ jest optacalna.
Predzej czy pdzniej.

Kazdy fachowiec wie, ze na budowie nie wszystko
przebiega bezproblemowo. Wtedy doceniamy
narzedzia, na ktérych mozna polegac¢ w trudnych
sytuacjach. WyobraZzmy sobie, ze poziomica

po upadku z rusztowania wykonuje doktadne i
precyzyjne pomiary mimo mocnego uderzenia w
podtoze — tak samo jak pierwszego dnia. Na tym
wtasnie polega jakos¢ firmy STABILA! Poziomice
STABILA posiadaja zalang na state libelle, dzieki
czemu mozliwe jest zapewnienie absolutnej
doktadno$ci pomiaru réwniez w warunkach
duzego obciazenia, przez co nie jest wymagane
wykonanie nastawiania dodatkowego. Dlatego
specjalisci na catym Swiecie zaufali naszym
poziomicom. W STABILA kazdy specjalista
znajdzie poziomice spetniajgca jego oczekiwania:
w zaleznoSci od potrzeb i typu zastosowania —
tatwego lub trudnego, krétkiego lub zajmujacego
wiecej czasu — a takze specjalne poziomice, ktére

STABILA 5

10
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Doktadna co do mikrometra regulacja i brak przesuniec

Poziomice STABILA -
podstawowa zasada precyzji:

Poziomice STABILA umozliwiajg doktadng regulacje libelli,
uchwytu bloku libelli i powierzchni pomiarowych profilu

w procesie produkcyjnym.Do potaczenia tych elementéw
stuzy sztuczna zywica. Tylko w-ten sposéb'mozna
zagwarantowac, ze wszystkie elementy konstrukcyjne beda
wzgledem siebie ustawione rownolegle i bez przesunieé i ze
poziomica zapewni absolutna precyzje pomiaréw réwniez
po uptywie wielu lat.

—_— g =T o ‘.._:-._.._. _—
STABILA g e BB
ﬂ.l:l_il_'.-!-nu." AT

saBia g -

L - G i - 2 - =

100-procentowa precyzja f_trwaoét‘: i-ddkladnoé_é.

W ten sposéb zapewniamy trwatos¢ i precyzje:

Technologia montazu STABILA:
Specjalna technologia montazu
zapewnia dtugotrwatg precyzje. W
ramach specjalnego procesu zalewania
te trzy elementy zostaja potaczone ze
sobg na zawsze. Dzigki temu poziomica
jest dtugowieczna. Oferuje precyzje taka sama jak w dniu zakupu.
Bez dodatkowej regulacji, bez watpliwosci. Pomiary sg zawsze
precyzyjne — nawet w przypadku najtrudniejszych warunkéw
panujacych na placu budowy.

Libelle:

Wysoka precyzja konturéw wewnetrznych.
Umieszczone wewnatrz, nierdzewne pierscienie
odczytowe. Brak odchytek powodowanych przez
tadunek statyczny lub czynniki mechaniczne.
Fluorescencyjny ptyn o duzej odpornosci na
promieniowanie UV.

~ STABILA

Oferowane
| w sprzedazy
i  DalekiWschéd
1|

Zabezpieczenie termiczne:

Nasze poziomice sg wyjatkowo
odporne na dziatanie temperatury.
Gwarantujemy doktadnos¢ odczytu

w temperaturze od -20°C do +50°C.

W ten sposéb zapewniamy optymalna obstuge:

Profile:

Profile sa przedtuzeniem libelli. Dlatego musza by¢
wykonane z trwatego i odpornego na wypaczenia
materiatu. Powlekana proszkowo powierzchnia jest
trwata i tatwa w czyszczeniu.

Pozycja normalna/ pozycja odwrdcona:

Tylko poziomice, ktorych libelle sa przystosowane
do pomiaru ,,do gory nogami” zapewniajg uzyskanie
pewnych wynikéw w tym potozeniu.

Powierzchnie pomiarowe:

W zaleznosci od wersji poziomica jest wyposazona
h w jedng lub dwie powierzchnie pomiarowe. Druga

powierzchnia pomiarowa daje wiecej mozliwosci
wykorzystania.

Zaslepki koiicowe:

W celu zabezpieczenia powierzchni pomiarowych
stosowane sg koficowki z odpornego na uderzenia
tworzywa sztucznego.

System magnetyczny:

Magnesy na bazie pierwiastkéw ziem rzadkich o
wyjatkowej przyczepnosci. Zapewniajg maksymalng
swobode obstugi podczas wyréwnywania i
ustawiania.
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Krotki opis:
Typ R 300

¢ Niezawodna wytrzymatos¢: Odporny na
zginanie i skrecanie pieciokomorowy
profil R.

¢ Niezawodna stateczno$¢: Wyjatkowo
szerokie powierzchnie pomiarowe (4 cm).

* Niezawodne trasowanie: Trzy stabilne
krawedzie utatwiajgce trasowanie na catej
dtugosci.

* Niezawodny chwyt: Uchwyty na dtonie na
catej dtugosci z zagtebieniami na palce.

® Duza doktadnoS¢ pomiaru. W potozeniu
normalnym lub odwréconym o,5 mm/m.

* Dwie pokryte powtokami powierzchnie
pomiarowe.

* Opatentowane stopery zapewniajgce
stabilnos¢ podczas wyznaczania.

® Zdejmowane koncowki utatwiaja pomiary
wykonywane w naroznikach.

* Amortyzujace koficowki zabezpieczaja
profil poziomicy przed uderzeniami.

® 10 lat gwarancji.

TypR 300

Typ

R 300

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,029° = 0,5 mm/m

Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej

0,029° = 0,5 mm/m

Powierzchnie pomiarowe

2X

Rodzaj libelli

1X W poziomie
2 xw pionie

Zaslepki koficowe

Mozliwos¢ zdjecia /
Stoper/ Amortyzacja

uderzefi
Dtugos¢ / Nr art.
61cm* l! 18371/4
81cm* 18372/1
100 cm* 'E‘I‘ 18373/8
122 cm* ] 18374/5
183 cm* : 18375/2
200 cm* 18450/6
244 cm* ; 18376/9

L]

|

Ni dna statecznosé:

Ni dna wytrzy
Odporny na zginanie i
skrecanie pieciokomorowy
profil R. Zaprojektowany do
najtrudniejszych zastosowan
w budownictwie.

Ni dne tr

Wyjatkowo szerokie
powierzchnie pomiarowe.
Wysoka odpornos¢ na
wywrécenie podczas
pomiaru.

Ni dny chwyt:

Trzy stabilne krawedzie
utatwiajgce trasowanie
na catej dtugosci. Ciagty
mostek nad pozioma
libella.

Uchwyty na dtonie na catej
dtugosci z zagtebieniami

na palce. Optymalne
manipulowanie w trakcie
pomiaréw i transportowania.

*Z dodatkowym wzmocnieniem przez catg dtugos¢ poziomej libelli — zapewnia dodatkowa
stabilizacje profilu i utatwia rysowanie.
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Krotki opis:
Seria 196

* Wyjatkowo sztywny aluminiowy profil
prostokatny z wzmacniajacymi zebrami.

® Duza doktadno$¢ pomiaru. W potozeniu
normalnym lub odwréconym o,5 mm/m.

* Dwie frezowane powierzchnie
pomiarowe do 122 cm.

* Opatentowane stopery zapewniajace
stabilnos¢ podczas wyznaczania.

e Zdejmowane koficowki utatwiaja
pomiary wykonywane w naroznikach.

* Amortyzujgce kohcéwki zabezpieczajg
profil poziomicy przed uderzeniami.

® Otwory przechwytowe zapewniajgce
mocne, pewne trzymanie.

10 lat gwarancji.

Seria 196

Typ

196-2

196-2 LED

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

Powierzchnie pomiarowe

2X

2X

Rodzaj libelli

1XW poziomie
2 xw pionie

1XWw poziomie
2 xWw pionie

Zaslepki koficowe

Mozliwos¢ zdjecia /
Stoper/ Amortyzacja
uderzefi

Mozliwos¢ zdjecia /
Stoper/Amortyzacja
uderzen

Cecha szczegélna = . Dioda
|
Dtugo$é / Nr art. 1=
61cm 15233/8 i E 17392/0
81cm 15234/5 11 -
100 cm 152: -
5235/2 '.‘ T |
122 cm 15236/9 | 17393/7
183 cm* 15237/6 i -
200 cm* 17209/1 { | -

l

n
E

I

*Z dodatkowym wzmocnieniem przez catg dtugos¢ poziomej libelli — zapewnia dodatkowa stabilizacje profilu i

utatwia rysowanie.

Zdejmowane, ttumiace uderzenia
zaslepki koficowe ze stoperami.

Otwory przechwytowe zapewniajgce
mocne, pewne trzymanie.

Typ 196-2 LED: Podswietlone libelle.
Optymalna czytelnos¢.
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Krotki opis:
Seria 96

* Wyjatkowo sztywny aluminiowy
profil prostokatny z
wzmacniajgcymi zebrami.

* Doktadno$¢ pomiaru w pozycji
normalnej 0,5 mm/m, odwréconej
0,75 mm/m.

* Dwie frezowane powierzchnie
pomiarowe do 122 cm.

® Opatentowane stopery
zapewniajace stabilnos¢ podczas
wyznaczania.

® Zdejmowane koncowki utatwiaja
pomiary wykonywane w
naroznikach.

* Amortyzujace koncowki
zabezpieczaja profil poziomicy
przed uderzeniami.

10 lat gwarancji.

Seria 96

Typ

96-2

96-2 M

96-2 K

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej

0,043° = 0,75 mm/m

0,043° = 0,75 mm/m

0,043° = 0,75 mm/m

Powierzchnie pomiarowe

2X

2X

1X

Rodzaj libelli

1X W poziomie

1XW poziomie

1X W poziomie

2 xw pionie 2 xWw pionie 2 xw pionie
Zaslepki koicowe Mozliwos¢ zdjecia/  Mozliwos¢ zdjecia / Mozliwos¢ zdjecia /
Stoper/Amortyzacja Stoper/Amortyzacja Stoper/Amortyzacja
uderzefi uderzen uderzefi
Cecha szczegélna - Magnes na bazie Ochrona
pierwiastkéw ziem antywstrzasowa
' i rzadkicl
Dtugosc / Nr art. IEE- | [
40 cm 15225/3 15852/1 1 -
61cm 15226/0 15853/8 i E -
81cm B 15227/7 15854/5 'i' |’ 16403/4
100 cm : 15228/4 15855/2 - -
122 cm 5 15229/1 15856/9 -
183 cm* 15230/7 15857/6 -
200 cm* i 15231/4 15858/3 -
244 cm* s 15232/1 - = B
| L
I T
e i
i
o

*Z dodatkowym wzmocnieniem przez catg dtugos¢ poziomej libelli — zapewnia dodatkowa stabilizacje profilu i

utatwia rysowanie.

Opatentowane stopery
zapewniajace stabilnos¢ podczas
wyznaczania.

Typ 96-2 M: Magnesy na bazie
pierwiastkow ziem rzadkich

o wyjatkowej przyczepnosci.
Zapewniaja maksymalng swobode
obstugi podczas wyréwnywania i
ustawiania.

Typ 96-2 K: Opatentowana ochrona
antywstrzgsowa. Korekta odchytek
mozliwa za pomocg lekkich uderzefi
kielnia.
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Krotki opis:
Seria80 A

o Zebrowany aluminiowy profil
prostokatny zapewnia pewne
trzymanie.

® Doktadnos¢ pomiaru w pozycji
normalnej 0,5 mm/m, odwréconej
0,75 mm/m.

® Frezowana powierzchnia pomiarowa
do 120 cm.

e Standardowe zaslepki.

® 10 lat gwarancji.

Seria80 A

Typ

80A

80 AM

80A-2

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

0,029° = 0,5 mm/m

Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej

0,043° = 0,75 mm/m

0,043° = 0,75 mm/m

0,043° = 0,75 mm/m

Powierzchnie pomiarowe

1X 1X 1X
Rodzaj libelli 1xw poziomie 1Xxw poziomie 1xw poziomie
1Xwpionie 1Xwpionie 2 XWw pionie
Zaslepki koicowe Standard Standard Standard
Cecha szczegélna - Magnes na bazie -
pierwiastkow ziem
rzadkich
Dtugosé / Nr art. I! . |¥ s
30cm i 16047/0 - I- i -
40 cm 1 16048/7 16063/0 e 16054/8
50 cm B 16049/4 - W -
60 cm { 16050/0 16064/7 : 16055/5
80 cm = 16051/7 16065/4 & 16056/2
90 cm - - 16057/9
100 cm 16052/4 16066/1 16058/6
120 cm i 16053/1 16067/8 i 16059/3
150 cm - 16068/5 | 16060/9
180 cm - 16069/2 1 16061/6
200 cm - 16070/8 16062/3

Tylko poziomice, ktorych libelle

sg przystosowane do pomiaru ,,do
gOry nogami” zapewniaja uzyskanie
pewnych wynikéw w tym potozeniu.

Typ 80 AM: Magnesy na bazie
pierwiastkéw ziem rzadkich o
wyjatkowej przyczepnosci. Zapewniajg
maksymalna swobode obstugi
podczas wyréwnywania i ustawiania.

77

-
Typ 80 A-2: Dodatkowa libella

pionowa umozliwia szybki odczyt
w kazdej pozycji.
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Krotki opis:
Seria 70

e Gtadki aluminiowy profil prostokatny.

* Wygodna niska masa poziomicy.

® tatwos¢ czyszczenia.

e Doktadno$¢ pomiaru w pozycji
normalnej 0,5 mm/m.

® Pokryta powtoka powierzchnia
pomiarowa.

e Standardowe zaslepki.

® 10 lat gwarancji.

! I,

Seria 70

Typ 70 W: Obrotowa libella
katowa do wyznaczania
zmiennych pochylen.

Typ 70 70 W = 70M
Doktadno$¢ w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Powierzchnie pomiarowe @ 1X 1X e 1X
Rodzaj libelli = 1XW poziomie 1XW poziomie ™ 1XW poziomie
I 1XWw pionie 1XW pionie 1XWw pionie
1x obrotowa libella
katowa

Zaslepki koficowe Standard Standard I Standard
Cecha szczegélna - - Magnes na bazie

pierwiastkéw ziem

rzadkich
Diugosé / Nr art. 1 i
30cm i 02281/5 - i 02871/8
40 cm 02282/2 02472/7 02872/5
50 cm [ ] 02283/9 - [ ] 02143/6
60 cm [ 02284/6 02474/1 [ 02874/9
8ocm » 02286/0 02475/8 I " 02875/6
100 cm 02288/4 02478/9 3 02876/3
120 cm 02289/1 - 02149/8
150 cm E 02290/7 - ! 02877/0
180 cm 02291/4 - 02878/7
200 cm 02292/1 - 02879/4

Typ 70 M: Magnesy na bazie
pierwiastkéw ziem rzadkich
o wyjatkowej przyczepnosci.
Zapewniaja maksymalng
swobode obstugi podczas
wyréwnywania i ustawiania.
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Seria106 T

Typ - 106 T 106 TM

Doktadno$¢ w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
0,057°=1,0 mm/m 0,057° =1,0 mm/m
(stan wysuniety) (stan wysuniety)

Krotki opis:
Seria106 T

® 3-komorowy aluminiowy profil prostokatny

7 wzmacniajacymi zebrami. Opatentowana Doktadno$¢ w pozycji odwrdconej 'II 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
konstrukcja (zamkniete]) -] L
o Wyiatk a* N . " Powierzchnie pomiarowe q 2x 2Xx
ylat OV\{O ‘Uga’ WVCI.qgana pOZIOm.Ica’ . Rodzaj libelli 1XWw poziomie 1XW poziomie
* Mocne mimosrody zacisku gwarantuja duzg 2xw pionie 2 X W pionie
doktadnoéé pomiaru (patrz tabela). Zaslepki konc‘owe Standard Standard
* Mozliwo$¢ wyposazenia w nasadzane elementy Cechvizezesting ,S,}';tﬁ'}' Ieleskopowy, iﬁ;ﬁg‘ﬁ?gi‘;&"wy'
dystansowe do prac drzewnych lub w magnesy ‘r’nyest‘;’gggy"”' skala ﬁ;‘;{;{’;gﬁf‘;gg;ﬁg yezna
na bazie pierwiastkéw ziem rzadkich do
zastosowania w budownictwie stalowym. Diligos/iNTiar
o o o o 183 - 315¢cm | 17708/9 -
® Duze powierzchnie pomiarowe. a0 - TolE
® 10 lat gwarancji. 213-376.cm TT 17709/6 _
216 — 379 cm u - 17711/9 Typ 106 T: Element dystansowy

| do omijania nieréwnosci.

)

Bl End) -

Typ 106 TM: Magnesy na bazie
pierwiastkow ziem rzadkich

o wyjatkowej przyczepnosci.
Zapewniajg maksymalng swobode
obstugi podczas wyréwnywania i
ustawiania.

Typ 106 T: Elementy dystansowe
s wktadane na ptytki gornej
powierzchni pomiarowe;j.
Wystarczy przekrecié, aby
uzyskac stabilne osadzenie.
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Krotki opis:
Typ8oT

e Zawsze odpowiednia dtugos$¢ do pomiaru. o
* Wysokiej klasy system teleskopowy do
przedtuzania powierzchni pomiarowej —

Typ8oT

Type 80T

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m
(stan wysuniety)
0,043°=0,75 mm/m
! 0,057°=1,0mm/m
(stan wysuniety)

Wysokiej klasy mechanizm
teleskopowy gwarantujacy
wysoka precyzje pomiarow.

o
‘
%

Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej

-
LD !

poziomice mozna ustawic na niezbedna F Powierzchnie pomiarowe 1X
dtugosc. Rodzaj libelli ij' 1Xw poziomie
4 aa 20 o 1XWw pionie
® Zastepuje do 3 réznych dtugosci, dzieki czemu Zatlepki koficowe Stone
nie trzeba juz nosi¢ ze sobg wielu poziomic. T e S A T, |
® Pokryta powtoka powierzchnia pomiarowa. ;V:{grg;g“(’ skala
® Plastikowe koficowki chronig profil na wypadek 4
uderzenia Dtugosé / Nrart. }l
- 63 - 105 cm 18879/5
10 lat gwarancji. 8o 1z7cm 18880/1 - '{
System LOCK do blokowania
o ustawionej dtugosci. E i‘ii
/]

"9"'- B 2 :
staBiLA g .

|1_.;r
L]

Nadrukowana skala metryczna
do wyznaczania wymiaréw
wewnetrznych i wymiarow w
Swietle.

Krawedz przytozenia na catej
dtugosci — pomiar i wyznaczanie
w jednej operacji, rowniez po
rozciggnieciu.

Zintegrowane elementy
antyposlizgowe zapewniajg
stabilno$¢ podczas wyznaczania.
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’ Typ 80 M Installation

Typ = = 8o MInstallation

Doktadno$¢ w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m
- Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej l 0,043° = 0,75 mm/m
a Powierzchnie pomiarowe " 1X

Rodzaj libelli i T i 1xwppzi9mie

& 1Xwpionie
- Zaslepki koficowe | Stoper
|

Cecha szczegélna |& Magnes na bazie

pierwiastkow ziem — =
. rzadkich Na obudowie drukowane sa Tylko poziomice, ktérych libelle

Py . . . B wszystkie istotne wymiary sa przystosowane do pomiaru ,,do

Krotkl OpIS: :‘“g"s‘/"”’"' | 1| e instalacyjne: Wyréwnywanie, g6ry nogami” zapewniaja uzyskanie
o OEm dif| 10881/0 zaznaczanie, wiercenie. ewnych wynikéw w tym potozeniu.

Typ 80 M Installation 00 e ses82/7 penE IR P

e Aluminiowy profil prostokatny i

z nadrukowanymi wymiarami
instalacyjnymi do szybkiego
przenoszenia punktéw instalacyjnych. ' wryAnann "'"I' "I'F "I""I'l @ |*r" 2 "I' e
* DoktadnoS¢ pomiaru w pozycji " T ] T ] I £ 3 “ i 11 : P I PUoN e
normalnej 0,5 mm/m, odwréconej [ - i §= Tl i caonnts

0,75 mm/m. ' 6 5 o &
* Opatentowane stopery zapewniajace - 3 o =
< 2z - ==
stabilnos¢ pOdCZBS wyznaczania. 1. Nacigcia do przeniesienia wymiaréw. ” E ® i1 = |ng]
. Wyjatkowo mocne magnesy na - 28 xadruk.owana, umies‘ic_zqnta :v §r0dkl{ skalla fertymetrllusva.‘ ®
oA n e o q 3. Naniesione s wszystkie istotne wymiary instalacyjne. Identyczne
baZIe. PIE.YYVIaStkOW ziem r.zadklch . z nacigciami zaznaczajacymi wymiary na stronie gornej.
umozliwiaja tatwa regulacje modutéw i 4. Wygodne zaznaczanie: Ciagty mostek libelli.
GIS bez uiycia qu. 5. Libella szesciokatna do wyznanania spfidku 1% i zA%.A
a . 6. Bardzo wytrzymate magnesy ziem rzadkich utrzymuja sie na
® Pokryta powtoka powierzchnia matych powierzchniach metalowych.
pomiarowa. 7. Opatentowane stopery antyposlizgowe na obydwu koficach.

® 10 lat gwarancji.




Typ 7 _I: - 70 electric
| Doktadnosé w pozycji normalnej G & 0,029°=0,5 mm/m Aammzumm
- —T
Powierzchnie pomiarowe 'H_' 1X 1
Rodzaj libelli ™ @ 1XW poziomie T @ i
. 1XW pionie
— Zaslepki koficowe I. -! i Stoper

100 mm

Cecha szczeg6lna Otwory do zaznaczania

O
i

P . . Dtugosé / Nr art. I
. = =5 6:
Krétki opis: s S [ e

Typ 70 electric

o Gtadki aluminiowy profil
prostokatny.

® Pomiar i zaznaczenie przetacznikéw
oraz wtyczek w ramach jednego
etapu prac.

e Utatwienie zaznaczania w
jednakowych odstepach. Odstep
kombinowany otworéw wedtug
DIN 49075.

® Doktadnos¢ pomiaru w pozycji
normalnej 0,5 mm/m.

* Opatentowane stopery
zapewniajace stabilnos¢ podczas
wyznaczania.

® Pokryta powtoka powierzchnia
pomiarowa.

® 10 lat gwarancji.

 S—

91mm [71mm,7imm 7imm 71mm

—
L

ol

Opatentowane stopery
zapewniajace stabilnos¢
podczas wyznaczania.

Uwaga: Nalezy przestrzegac standardéw instalacji zgodnych ze
specyfika danego kraju.
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Krotki opis:
Seria Pocket

® Profesjonalna poziomica w
formacie mini.

e Dzieki formatowi mini wymagana
jest niewielka ilos¢ miejsca, a
przenoszenie jest utatwione.

® Perfekcyjne wyréwnywanie w
niedostepnych miejscach.

e Doktadno$¢ pomiaru w pozycji
normalnej 1,0 mm/m.

Seria Pocket

Typ

—

Pocket Electric

Pocket PRO Magnetic

Doktadno$¢ w pozycji normalnej

0,057° = 1,0 mm/m

0,057° =1,0 mm/m

Rodzaj libelli

1XW poziomie

1X W poziomie

Powierzchnie pomiarowe 1X 2 xz rowkiem V

Cecha szczegélna - Magnes na bazie
pierwiastkéw ziem rzadkich

Dtugos¢ / Szerokos¢ / Wysokosé / Nr art.

7cm/2cm/4cm 17775/1 =

7cm /2cm /4 cm (zaczep do pasa) 18115/4 17953/3

Pocket Electric

Inteligentne: Rowek na Srubokret.
Pozwala to na wygodna regulacje
wbudowanego elementu wraz z
poziomica. Dodatkowa powierzchnia
pomiarowa na dnie czyni z Pocket Electric
przydatne narzedzie, zawsze na miejscu,
nie tylko dla elektrykdw.

Pocket PRO Magnetic

Porada STABILA, jak wykonywaé
pomiary pionowe: Na ilustracji pokazany
jest nowy model Pocket PRO Magnetic

z rowkiem V. Dzieki prostokatnej ramie
aluminiowej i magnesom w wyposazeniu
libella pozioma pozwala réwniez na
wykonywanie pomiaréw pionowych.
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Krotki opis:
Seria81 S

e Mocny aluminiowy profil z odlewu
ciSnieniowego.

e Ksztatt trapezu zapewnia duza
przyczepnos¢.

® DoktadnoS¢ pomiaru w pozycji
normalnej 0,5 mm/m, odwréconej
0,75 mm/m.

® Frezowana powierzchnia pomiarowa.

10 lat gwarancji.

Seria81 S
£
Typ 81S 81S REM 1 81SVREMWjys { Y
a
Doktadno$¢ w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m ; 0,029° = 0,5 mm/m 4" 0,029°=0,5 mm/m \\__,/’.I
Doktadno3¢ w pozycji odwrdconej 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
Powierzchnie pomiarowe T 1X 1X . 1xzrowkiemV e —_— |
AT wi - m o ] o=

Rodzaj libelli i 1X W poziomie 1XW poziomie 1X W poziomie

| 1XWw pionie 1XW pionie 1XW pionie Typ 81 S REM:
Cecha szczegélna I| - ! i Magnes na bazie } 4 Magnes na bazie Magnesy na bazie

| pierwiastkéw ziem | pierwiastkéw ziem pierwiastkéw ziem
] rzadkicl . rzadkicl - ; .

I rzadkich o wyjatkowej
Dtugosé / Nrart. - k L przyczepnosci.
25 cm & 02500/7 15348/9 - Zapewniaja mak§ymalnq
25 cm (z torba na pasku) .' 02501/4 1 17832/1 ] 16672/4 swobode DbSA‘Ug' L
40 cm 02502/1 _ = podczas wyréwnywania i
50 cm 02503/8 - = ustawiania.
60cm 02504/5 - =
80 cm 02505/2 - =
100 cm 02506/3 - =

¥

4

.,
o 3
!
") | |
\
f STABILA® i
b
Typ 81 SV REM Wys5: Typ 81 SV REM Wys5: Typ 81 SV REM Wy5:

Libella szesciokatna do
wyznaczania spadku
1% i2%.

Nieruchoma libella
wygieta pod katem 45°
do bezposredniej kontroli
podpér i rurociggéw
przebiegajacych pod
katem 45°.

Wyjatkowo mocna

podpora na rurach i innych
stalowych czesciach
budowli poprzez frezowana
powierzchnie pomiarowg z
rowkiem w ksztatcie litery V
i rzadkimi magnesami.
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Urzadzenia pomiarowe STABILA - miara wszystkich

rzeczy od 1889 roku

Pod koniec XIX wieku Anton Ullrich i jego brat Franz uzyskali
patent na przegub sprezynowy do miar sktadanych.
Wydarzenie to zapoczatkowato historie sukceséw firmy
STABILA. Rowniez dzisiaj miary firmy STABILA sg pod
wieloma wzgledami synonimem najwyzszej jakosci.

Materiat i powtoki: W przypadku materiatu miary
przegubowej decydujacymi kryteriami sg optymalna
odpornos¢ na pekniecia i elastyczno$¢. Powtoka musi byé
odporna na wptyw wszystkich niekorzystnych czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania.

Nadruki na elementach przegubowych: Skala pomiarowa
jako istotny element powinna zawiera¢ jasne i wyrazne
wskazania umozliwiajace rozréznienie cyfrjednostek i
dziesiatek.

Przeguby: STABILA najczesciej stosuje przeguby ze stali
sprezynowej o wysokiej wytrzymatosci, zapewniajacej
doktadnos¢ dziatania i trwatoS¢ sprezynowania. Dzieki
wyjatkowej konstrukeji przeguby zapewniaja swobode
poruszania sie i dtuga zywotnos¢.

sTABILA i

Miary

78-79 Seria 600 | Seria 600 N-S

Seria 400 | Seria 1100

Wszystkie miary STABILA spetniajg
wymagania nowej, obowiazujacej w catej
Europie dyrektywy MID. Znak CE oraz
oznaczenie metrologiczne, jak rowniez
Swiadectwo badania typu WE.

Podziatki STABILI 76 -77



Przymiar z petnowartoSciowego, specjalnie

Metrowki drewniane

wyselekcjonowanego drewna bukowego. R ;,z'ﬁ?’
Okalajgce ptyty przegubowe o duzej Seria 600 o
wytrzymatosci i hartowane sprezyny stalowe
tatek drewnianych oraz skali zapewniaja W
trwatos¢, swobode poruszania i doktadne ‘
zatrzadniecie. Nienaruszalna powtoka
lakieru, odporna na dziatanie czynnikéw Typ Dtugos¢ | Szerokosc | Cztony i KOI?E Podziat | Nrart.
. . 617 2m 16 mm 10 Biaty/Zotty | cm/mm | 01128/4
atmosferycznych, stuzaca ochronie ey/a | 3m Py 5| Biaty/Zoty [ om/mm | o1231/1
drewnianych listewek i skali. Czerwone 607 2m | 16mm | 10 | Jasnozélty | cm/mm | o1104/8
liczby podzielne przez 10 dla szybkiej 1607 2m 6mm | 10 Bialy | cm/mm | 01134/5
orientacji. Obustronna podziatka cm/mm 1607 2m 16 mm 10 Bialy | cm/inch | 01133/8
na obu krawedziach przymiaru.
Metrowki drewniane : . o
. Niezwykle duza gietkos¢ dzieki listewkom
Seria 600 N-S drewnianym o gruboéci zaledwie 2,5 mm.
Przymiar z petnowartoSciowego, specjalnie
.- \ ] wyselekcjonowanego drewna bukowego.
ti T Okalajace ptyty przegubowe o duzej
wytrzymatosci i hartowane sprezyny
Typ Dtugos¢ | Szerokosc | Cztony Kolor Podziat | Nrart. stalowe listewek drewnianych oraz skali
607 N-S 2m 16 mm 10 Naturalny | cm/mm | 18208/3 .. A .
6o7NS | zm Emm 20 | Naturalny | cm /inch | 18214/4 zapewniaja trwatosé, swobode poruszania
6o7NS | 2m 26 mm 12 | Naturalny | cm/mm | 18212/0 i doktadne zatrzasniecie. Nienaruszalna
601N-S | am 16 mm 6 cm/mm | 18206/9 powtoka lakieru, odporna na dziatanie

sTABILA i

czynnikéw atmosferycznych, stuzaca
ochronie drewnianych listewek i skali.
Czerwone liczby podzielne przez 10 dla
szybkiej orientacji.

Metrowki drewniane
Seria 400

Typ Dtugos¢ | Szerokos¢ | Cztony Kolor Podziat Nrart.
407 P 2m 16 mm 10 2oty cm/mm 14556/9
407 N 2m 16 mm 10 Naturalny cm/mm 14348/0

4117 2m 16 mm 10 Biaty/Zotty cm/mm 14555/2
1407 2m 16 mm 10 Biaty cm/mm 14557/6

1407 GEO| 2m 16 mm 10 Biaty cm/mm 17927/4
Podziatka E
(taty niwelacyjnej)
1407 GEO| 3m 16 mm 15 Biaty cm/mm 19074/3
Podziatka E
(taty niwelacyjnej)

Przymiar z tworzywa sztucznego,
wzmocnionego wtéknem szklanym —
przeznaczony szczegblnie do prac w
Srodowisku wilgotnym. Wpuszczane,
wytrzymate przeguby ze sprezynami
stalowymi mozna blokowaé pod katem
prostym. Sktadany na catej dtugosci
przymiar jest bardzo gietki i elastyczny.
Ciagte, proste krawedzie — idealne do
trasowania. Gteboko ttoczona skala,
odporna na Scieranie.

Metrowki z tworzywa sztucznego

Seria 1100

Ciagte, proste krawedzie — idealne do
trasowania. PetnowartoSciowe, specjalnie
wyselekcjonowane drewno bukowe.
Przeguby z blachy stalowej z wbudowanymi
sprezynami stalowymi zapewniaja
trwatos¢, swobode poruszania i doktadne
zatrza$niecie. Nienaruszalna powtoka
lakieru, odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, stuzaca ochronie
drewnianych listewek i skali. Czerwone
liczby podzielne przez 10 dla szybkiej
orientacji. Obustronna podziatka cm/mm
na obu krawedziach przymiaru.

it

e L)
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Typ Dtugos¢ | Szerokos¢ | Cztony Kolor Podziat Nrart.
1107 2m 16 mm 10 Biaty cm/mm 01701/9
1104 im 13 mm 10 Biaty cm/mm | 01704/0

Podziatki STABILI 78 -79
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Taémy miernicze STABILA - sprawdzone, 2 34 §efn TCEBUaGn] () 1ac P73 a0 BN

praktyczne, trwate

84
Obudowe tasmy miernicze

Wiasciwosci tasmy 85 Typ architect

. L. X X * Istotne elementy w przypadku * TaSmy miernicze w obudowie 86 Seria BM 50
W przypadku tasm mierniczych niepowtarzalne jest kieszonkowych tasm mierniczych: zamknietej i ramowej:
to, ze przy swej zwartej budowie umozliwiajag pomiar Odporna powtoka zabezpieczajaca Tasmy ze stali, poliamidu i wtkien

skale przed wytarciem przez drobiny szklanych. Wyposazenie i materiat Ramowe taSmy miernicze

brudu. zabezpieczaja przed Scieraniem i 87 Seria BM 42
zatamaniem tasmy.

odcinkdw nawet o dtugosci 100 m. Odpowiednie
rodzaje taSm mierniczych dopasowane sg do
rozmaitych potrzeb uzytkownikéw i do r6znych

wielkosci mierzonych dystanséw. Obudowa:

Ochrona i tatwo3¢ obstugi dzieki trwatosci, bezpieczefistwu stosowania i tatwosci
obstugi. Dobrej jakosci kieszonkowe tasmy miernicze sg czesto wyposazone w
gumowany uchwyt. W przypadku tasm STABILA stosowane sa tylko wysokiej jako3ci
materiaty poddane odpowiedniej obrébce.

Kieszonkowe taSmy miernicze: Uniwersalne, mate,
lekkie, dajace nosic sie w kieszeni lub przypiac do
paska, idealne przy pomiarach do ok. 10 m.

Tasmy miernicze puszkowe: Do pomiaréw
dystanséw do 30 m.

Ramowe taSmy miernicze: Do pomiaréw odlegtosci
do 100 m, spotykanych np. przy budowie ulic i
ksztattowaniu krajobrazow.

Wszystkie taSmy miernicze STABILA
spetniajag wymagania nowej, obowiazujacej

Hak Spikes STABILA: Hak uniwersalny STABILA: w catej Europie dyrektywy MID. Znak CE
Wiele kieszonkowych tasm mierniczych ~ Rozwiazanie idealne dla dtugich tasm oraz oznaczenie metrologiczne, jak réwniez
firmy STABILA posiada hak Spikes, ktéry  mierniczych. Specjalny hak pokryty PR a

zapobiega zeslizgnieciu sie z gtadkich warstwa typu Spikes Dodatkowe ucho Swiadectwo badania typu WE.

powierzchni. do zamocowania, umozliwiajace szybkie

roztaczenie.

STABILA E Tasmy miernicze STABILI 80 - 81



Szczegblnie wysoka
wytrzymatoS¢ na Scieranie
skali pomiarowej

dzieki wysokiej jakosci
powtoce z poliestru. Cyfry
dziesiatek w kolorze
czerwonym utatwiajgce
odczytanie. Mocny
system wciagania tasmy
mierniczej — dynamiczny
system wciggania tasmy

z powrotem. Specjalne
ttumienie na wlocie
taSmy umozliwia tagodne
zatrzymanie tasSmy. Hak
Spikes jest w spos6b
kontrolowany umieszczany
w pozycji parkowania.
Skuteczny hamulec tasmy:
Hamulec przesuwany

w modelach z taSmg o
dtugosci 315 m. Hamulec
wciskany w modelach z
tasma o dtugosci 8 i 10 m.

sTABILA i

Kieszonkowa tasma miernicza BM 40

Identyczna skala
\ pomiarowa po
obu stronach
umozliwiajgca
e tatwe odczytanie
wyniku pomiaru

Hamulec Hamulec we wszystkich
przesuwany wciskany sytuacjach
roboczych.

Hak Spikes zapobiega
wsunieciu sie poczatku
taSmy mierniczej.

SPINES

Przemyslana profesjonalna obudowa: Odporna na pekniecia obudowa z pochtaniajaca uderzenia ostona
Softgrip zapewniajaca wysoki poziom ochrony przed uderzeniami. Szerokie i rowne dno obudowy
zapewniajgce wyjatkowa stabilnos¢. Prostoliniowa tylna strona obudowy umozliwiajaca swobodna
prace podczas pomiaru w pozycji pionowej. Perfekcyjna obstuga i pewny chwyt dzieki ergonomicznej
obudowie, gumowanie Softgrip, karbowana dzwignia hamulec i stabilny klips na pasek. Z oznaczeniem
CE i metrologicznym oraz ze Swiadectwem badania typu WE. Klasa doktadnosci Il. Klips na pasek.

Dtugosc 3m 5m 5m 8m om 3m/10ft | sm/16ft | 8m/27ft | 10m/32ft
SzerokoS¢| 16 mm | 19mm | 25mm | 25 mm | 27 mm 16 mm 19 mm 25 mm 27 mm
Nrart. | 17736/2 | 17740/9 | 17744/7 | 17745/4 | 17747/8 | 17737/9 | 17741/6 | 17746/1 | 17748/5

Hak Spikes STABILA: Znacznie
lepsze zabezpieczenie przed
wsunieciem sie taSmy. Nawet
przy dokonywaniu pomiaréw
dtuzszych odcinkéw nie

jest potrzebna druga osoba
do przytrzymywania tasmy.
Podktadka przy otworze
obudowy chroni materiat.
Wzmocnienie poczatkowego
odcinka taSmy w taSmach
powyzej 5 m.
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Kieszonkowa tasma miernicza BM 30

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego. Wygieta na brzegach
26tta tasma stalowa pokryta poliamidem (duza odpornos¢ na Scieranie).
Przesuwny hak poczatkowy z hakiem Spikes firmy STABILA. Automatyczne
cofanie taSmy. Stoper do zatrzymywania i blokowania cofajacej sie tasmy.
Wzmocnienie poczatkowego odcinka taSmy (w taSmach powyzej 5 m).
Podktadka przy otworze obudowy tagodzaca uderzenie koficéwki taSmy o
obudowe. Podziat na cm i mm. Liczby dziesietne oznaczone na czerwono.

Z oznakowaniem CE i oznaczeniem metrologicznym oraz $wiadectwem

#, badania typu WE. Klasa doktadnosci Il. Klips na pasek.
. P
Kieszonkowa tasma '
mierniczaBM 30 W - o
s,
Tak jak kieszonkowa tasma 4
miernicza BM 30, ale z . SW
okienkiem do bezposredniego o
odczytywania wymiaréw |
wewnetrznych.
Dtugosé 2m 3m 3m* 5m 8m 3m/10ft | 3m/10ft* | sm/16ft | 8m/27ft
Szerokos¢| 13mm | 13mm | 16 mm | 19mm | 25 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm
Nrart. | 16449/2 | 16450/8 | 16456/0 | 16451/5 | 16452/2 | 16453/9 | 16457/7 | 16454/6 | 16455/3

*z okienkiem do bezposredniego odczytu wymiaréw wewnetrznych
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Obudowa tasma miernicza Typ architect Najmniejsza miarka
I || tasmowa.15 m Bardzo
lekka poliamidowa kapsuta,
o Srednicy zaledwie
RO T ||||lmﬂ.u||u e |:||||||-| 1 e mm, jest wyjatkowo
JLiEmig (21w "'*E'- g hpme) Toow @uwe 375 wytrzymata. Wszystkie
powierzchnie z nierdzewnej
stali z niklowana korbg
skokowa. Ceniony przyrzad
pomiarowy z powiewem
ekskluzywnosci.

lIl||iIl||||||]|-|I ||1|1|1I Il|I1I||IIII ihi I||| 1 |I'I |f'II|| I||| III II|]| I|II UL | ALLLEILLLNL

Jig :rﬁwr B % 7(€ M08

Kieszonkowa taSma miernicza BM 20

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, biata tasma stalowa pokryta poliamidem

(duza odpornosé na Scieranie). Przesuwany zaczep na poczatku tasmy. Automatyczne cofanie tasmy.
Stoper do zatrzymywania i blokowania cofajacej sie tasmy. Wzmocnienie poczatkowego odcinka tasmy
(w taSmach powyzej 5 m). Podktadka przy otworze obudowy tagodzaca uderzenie koficowki taSmy

o obudowe. Podziat na cm i mm. Liczby dziesietne oznaczone na czerwono. Z oznakowaniem CE i
oznaczeniem metrologicznym oraz Swiadectwem badania typu WE. Klasa doktadnosci Il. Klips na pasek.

Lakierowana na biato tasma stalowa,
podziat na cm i mm, liczby dziesietne
oznaczone na czerwono. Niezwykle
wytrzymata obudowa z poliamidu.

Dtugosé wom 5 m
SzerokoS¢| 10mm | 10 mm
Nrart. |10642/3 |10656/0

staBsLk [ orehitect

Dtugosé 2m 3m 5m 3m/1oft | 5m/16ft
SzerokoS¢| 13mm | 13mm | 19 mm 13 mm 19 mm
Nrart. | 16444/7 | 16445/4 | 16446/1 | 16447/8 | 16448/5

Tasmy miernicze STABILI 84 -85

sTABILA i



Hak uniwersalny:

® Specjalny hak pokryty
warstwa typu Spikes
Znacznie lepsze
zabezpieczenie przed
wsunieciem sie tasmy.

* Nowe ucho do szybkiego
zwalniania zaczepu.
W ten sposéb precyzyjne
pomiary staja sie jeszcze
szybsze i tatwiejsze.

sTABILA i

Bebenek z pokrettem:

® Zoptymalizowana obstuga
dzieki chowanemu bebenkowi
z pokrettem — zgtoszono do
opatentowania.

Obudowa:

* Obudowa nylonowa odporna
na uderzenia.

® Mozliwos¢ zaczepu we
wszystkich pozycjach.

sTagiLe g
Type BM 50

Obudowa tasma miernicza BM 50 Ramowa tasma miernicza BM 42
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Tasma miernicza z wtékien szklanych (G), standardowa

Dtugosé 30m som Tasma miernicza z wtdkien szklanych (G), standardowa
podziatka taSmy mierniczej z wt6kien szklanych: Szerokos¢ | 13mm | 13mm podziatka taSmy mierniczej z wtdkien szklanych: cm/- =
c¢m/- = jednostronna miara w cm, pierwszy metrw mm. Nrart. | 10589/1 | 10596/9 jednostronna miara w cm, pierwszy metr w mm.
—— -.'s.-.U‘I'I:I-. T . .. ol 40— -.'s.-.UiIJ. . . Larh .. . |
Stalowe taSmy miernicze powleczone poliamidem (P), Dtugoéé 20m 30m s50m Stalowe taSmy miernicze powleczone poliamidem (P),
standardowa podziatka dla wszystkich stalowych tasm Szeroko$¢ | 13mm | 13mm | 13mm standardowa podziatka dla wszystkich stalowych tasm
mierniczych: mm/- = jednostronna podziatka mm. Nrart. | 11154/0 | 11266/3 | 11178/6 | Miemiczych: mm/- = jednostronna podziatka mm.
S L RAEAN,) RS AL AR R R M LR RSN T L R B R R
Biato lakierowane stalowe taSmy miernicze (W), Dtugosé 30m s0m 00m Biato lakierowane stalowe taSmy miernicze (W),
standardowa podziatka dla wszystkich stalowych tasm Szerokoé¢ | 13mm | 13mm | 13mm standardowa podziatka dla wszystkich stalowych tasm
mierniczych: mm/- = jednostronna podziatka mm. Nrart. | 10706/2 | 10711/6 | 10721/5 | Mierniczych: mm/~ = jednostronna podziatka mm.
Dtugosé 0m 20m 3om
Szeroko$¢ | 13mm | 13 mm 13 mm
Nrart. (G) | 17214/5 | 17215/2 | 17216/9
Nrart. (P) | 17217/6 | 17218/3 | 17219/0
Nrart. (W) | 17220/6 | 17221/3 | 17222/0

Rama z odpornego na uderzenia
i pekniecia poliamidu z
zebrowaniem wzmacniajacym
na Sciankach wewnetrznych

jest bardzo odporna. Ryflowany
uchwyt rewolwerowy utatwia
trzymanie i napinanie taSmy
mierniczej. Dobre prowadzenie
tasmy dzieki szerokim ramionom
w sprawdzonej formie Y.
Specjalna prowadnica z
tworzywa sztucznego, aby tasmy
miernicze z wtdkien szklanych
nie klinowaty sie miedzy rolkami
arama i aby chroni¢ kanty
stalowych taSm mierniczych
przed Scieraniem. Z hakiem
uniwersalnym STABILA.
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Gwarancja poziomice STABILA

Oprécz ustawowych praw przystugujacych Kupujgcemu, ktérych niniejsza gwarancja w zaden
spos6b nie ogranicza, STABILA udziela 10-letniej gwarancji od daty zakupu na btedy materiatowe

i produkcyjne, zapewniajac, iz urzadzenie bedzie wolne od usterek oraz iz bedzie wykazywato
zagwarantowane wtasciwosci. Usuniecie usterek / btedéw odbywa sie wedle naszego uznania w
drodze poprawek lub wymiany uszkodzonego urzadzenia. STABILA nie przejmuje wszelkich innych
roszczef. Gwarancja nie obejmuje btedow powstatych na skutek niewtasciwego uzytkowania oraz
samodzielnych modyfikacji urzadzenia przez Kupujacego lub osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje
réwniez naturalnych oznak zuzycia oraz drobnych btedéw, nie wptywajacych na funkcjonalnosé
urzadzenia.

Roszczenia gwarancyjne wraz z wypetniong karta gwarancyjna nalezy zgtasza¢ w STABILA
Messgerate.
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