
Magnetometry Schonstedt
Schonstedt oferuje serię magnetometrów pozwalających odnaleźć metalowe rury, instalacje, 
czy inne przedmioty ferromagnetyczne.



Technologia sensorów 
HeliFlux pozwala 
magnetometrom 
Schonstedt wykrywać 
wszelkie przedmioty 
ferromagnetyczne z dużą 
dokładnością.

Czym są ferromagnetyki?
Ferromagnetyki to stopy metali 
zawierające żelazo. Mogą one 
zawierać domieszki innych 
metali, by stop uzyskał 
odpowiednie właściwości. 

Stopy żelaza z domieszkami to 
najpopularniejsze metale 
stosowane komercyjnie. 
Przykłady to: kute żelazo, stal 
węglowa, stal stopowa 
i narzedziowa.

GA-52Cx GA-72Cd

l Solidne wykonanie pozwala na
pracę w ciężkich warunkach

l 5 poziomów czułości
l Obsługa jedną ręką
l Błyskawiczny sygnał wykrycia
l 7 lat gwarancji

l 4 poziomy czułości
l Wyświetlacz pomaga określić

wielkość i położenie obiektu
l Wskaźnik mocy sygnału

pozwala określić typ polkrywy,
rodzaj połączenia rur i inne
dane

l Analogowy zapis danych pomaga
określić rodzaj znaleziska

l 7 lat gwarancji

Prostota obsługi
Wytrzymały

Magnetometry Schonstedt 
zostały zaprojektowane do 
lokalizacji obiektów 
ferromagnetycznych takich 
jak:

l Rury instalacji gazowych
oraz wod-kan

l Zbrojenia

l Pokrywy kanalizacyjne

l Zbrojone zbiorniki na wodę
lub paliwo

l Zakopane/zagubione beczki

l Przepusty

l Wyprowadzenia hydrantów

l Odpady metalowe

l Markery instalacji

l Artyleria i broń

Zaprojektowane do użytku w 
następujących branżach:

l Gazownictwo i górnictwo
naftowe

l Wod-kan

l Budownictwo i wykopy

l Transport

l Pomiary i mapowanie

l Wyburzanie i rozbrajanie
terenu



GA-92XTd MaggieSpot

l Gładka, ultralekka konstrukcja
z ulepszoną ergonomią

l 5 poziomów czułości
l Zaprojektowany do pracy na

budowie i przy rozbiórkach, nie
wymaga skomplikowanego
szkolenia

l 7 lat gwarancji

l 4 poziomy czułości
l Wyświetlacz pomaga określić

rozmiar i położenie obiektu
l Składana obudowa i chwyt

pistoletowy ułatwia pracę i
przechowywanie

l 7 lat gwarancji

l Perfekcyjna kombinacja
precyzji i ergonomii

l 4 poziomy czułości
l Wyświetlacz wskazuje

polaryzację i siłę sygnału
w stosunku do obiektu

l Ergonomiczny chwyt
pistoletowy

l 7 lat gwarancji
Szybkość

Dla wymagających

Kompaktowy

Cel GA-52Cx GA-72Cd GA-92XTd Spot Maggie

Gwóźdź 30 mm Do 30cm Do 28cm Do 25cm Do 30cm Do 30cm

Rura żelazna 100 
mm

Do 3.05m Do 3.05m Do 2.74m Do 3.05m Do 3.35m

Przepust Do 3.05m Do 3.05m Do 2.74m Do 3.05m Do 3.35m

Zawór stalowy Do 3.05m Do 3.05m Do 2.74m Do 3.05m Do 3.35m

Pokrywa kanału Do 3.05m Do 3.05m Do 2.74m Do 3.05m Do 3.66m

Pokrywa 
szamba Do 1.52m Do 1.52m Do 1.22m Do 1.52m Do 1.83m

Stalowa beczka – 210L Do 3.05m Do 3.05m Do 2.74m Do 3.05m Do 3.66m

Marker instalacji Do 2.74m Do 2.74m Do 2.44m Do 2.74m Do 3.05m

Hydrant Do 5.49m Do 5.18m Do 4.88m Do 5.49m Do 6.1m

Głębokość 
wykrywania 
w zależności 
od rodzaju celu:



Specyfikacja techniczna

Zakres dostawy:

Kod Opis

10/GA-52CX  Magnetometr GA-52Cx i futerał

10/GA-72CD  Magnetometr GA-72Cdi futerał 

10/GA-92XTD Składany magnetometr GA-92XTd i futerał

10/SPOT Magnetometr Spot i pokrowiec

10/MAGGIE Magnetometr Maggie i pokrowiec

GA-52Cx GA-72Cd GA-92XTd Spot Maggie

Głębokość Do 5.5m* Do 5.18m* Do 4.88m* Do 5.5m* Do 6.1m*

Komunikacja Dźwięk Dźwięk i LCD Dźwięk i LCD Dźwięk Dźwięk i LCD

Czułość 5 poziomów 4 poziomy 4 poziomy 5 poziomów 4 poziomy

Głośność Regulowana Regulowana
3 poziomy
Min, Max, Wyciszony Stała 

3 poziomy
Min, Max, Wyciszony

Czas pracy 40 godzin 
nieprzerwanej pracy

40 godzin 
nieprzerwanej pracy

24 godzin 
nieprzerwanej pracy

24 godzin 
nieprzerwanej pracy

24 godzin 
nieprzerwanej pracy

Wymiary 107.4cm 87.6cm Otwarty 66cm 
Złożony 39cm 107.4cm 83cm

Waga 1.1Kg 1.2Kg 1.1Kg 0.9Kg 1.2Kg

Materiał
obudowy Al Poliwęglan/ABS Poliwęglan/ABS Poliwęglan/ABS Poliwęglan/ABS

Poziom IP IP54 IP54 IP54

*Pomiar głębokości zależy od rozmiaru i położenia obiektu, tak jak i od rodzaju i stanu gleby/podłoża.
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